
Detektory plameňa

FF742Dvojitý infracervený detektor plamena v odolnom kryte zo zinkovej
zliatiny

FF742 je IR  detektor plameňa v pod tlakom odlievanom kryte zo
zinkovej zliatiny. Modely IR  majú vynikajúcu odozvu na plameň
spolu s odolnosťou voči iným podnetom. Vďaka nová
mikroprocesorovej technológii je detektor nezávislý na intenzite
zisťovaného plameňa, čo mu umožňuje pracovať aj cez dym,
vrstvu oleja, prachu alebo vodných pár. Samozrejmosťou je
možnosť nastavenia vysokej alebo nízkej citlivosti podľa EN54-10.

Technické údaje

Napájanie 14 - 30 Vjs

Prúd 3/9, 4/8/14, 4-20, 8-20 mA

Kontakt relé 1 A @ 30 Vjs (odporová zátaž)

Uhol záberu 90° min. kužel

Spektrálna odozva (IR) 1 až 2.7 microm

Pracovná teplota -10°C až 55°C

Skladovacia teplota -20°C až 65°C

Relatívna vlhkost 95% nekondenzujúca

Krytie IP65

Hmotnost 2 kg

Objednávanie

Dvojitý infracervený detektor plamena v odolnom kryte zo zinkovej zliatinyFF742

Duálny infracervený detektorE

Navrhnuté na použitie v kritických aplikáciáchE

Krytie IP65E

Nízka prúdová spotrebaE

2 vodicové pripojenie, 4 - 20 mA alebo na reléE

Funkcia s pamätou alebo bez pamäteE

Nastavenie vysokej / nízkej citlivostiE

Tolerancia k zašpineniu priezoru detektoraE

Dialkový vnútorný testE

Riadený mikroprocesoromE

Imunita voci falošným poplachom (zváranie
oblúkom, blesk a statické výboje)

E

Vyhovuje EN54: Cast 10E
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