
Akustické detektory rozbitia skla

R5815NT-ARTAkustický detektor rozbitia skla, okrúhly kryt

Keď nainštalujete nový akustický detektor ShatterProTM 3 od
Aritechu, môžete byť pokojní. ShatterProTM 3 totiž eliminuje
sťažnosti a opätovné servisné výjazdy spojené s falošnými
poplachmi. Len ho namontujte, zabudnite naň a pokračujte vo vašej
ďalšej práci. Nezávislé testy preukázali, že výkonnosť
ShatterPro 3 prevyšuje konkurenciu tak odolnosťou voči falošným
poplachom ako aj detekciou. Vysoká rýchlosť spracovania signálu
a jednoznačná detekcia znamenajú lepší výkon.

Technické údaje

Vstupné napätie 9 až 16 Vjs

Prúd

Typicky 15 mA

Maximum 25 mA

Elektrická konfigurácia Typ C

Kábel 18 AWG

Parametre relé 16 V; 50 mA max.

Detekcný rozsah 0.9 - 7.6 m x 360°

Poplachová odozva 4 sek.

Minimálna velkost skla 30 x 60 cm

Pracovná teplota 0 °C až +50 °C

Relatívna vlhkost 10-90% nekondenzujúca

Odporúcaná hrúbka skla

Plátované 2.4 - 6.4 mm

Temperované 3.2 - 6.4 mm

Drôtové 6.4 mm

Laminované 3.2 - 6.4 mm

Rozmery

Okrúhly kryt (? x V) 20 x 100 mm

Obdlžnikový kryt -

Farba Biela

Objednávanie

Akustický detektor rozbitia skla, okrúhly krytR5815NT-ART
Akustický detektor rozbitia skla5815NT-ART

Vynikajúca, preverená odolnost voci falošným
poplachom

E

Detekcný rozsah nastavitelný do 7,6 mE

Úplne nový dizajn s jednoduchým prístupomE

Navrhnutý do tichých obytných oblastí na 24 h
slucku

E

Konzistentná detekcia v celom frekvencnom rozsahu
trieštenia skla

E

Sníma cez žalúzie a lahké závesyE

Možnost užívatelského testuE

Pamät poplachuE

Výber z viacerých estetických dizajnovE
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