
  

 

 

 
 

Produktový list 

Karta na pripojenie ústredne 2X do spoločnej siete ústrední  1X a 2X - Firenet, kruhová A alebo 
zbernicová B topológia 

Prehľad 

Požiarna sieť Firenet umožňuje vytvoriť robustnú 
redundantnú sieť triedy A z 32 bodmi, cez RS485 s 
podporou maximálne 32 slučiek. Každý z bodov môže buď 
požiarna ústredňa alebo požiarny opakovač. Sieť je 
možné prevádzkovať na metalickej kabeláži až do 1200 m 
medzi bodmi, alebo je možné použiť optické vlákna v 
prípade väčších vzdialeností alebo EMC rušeniu. 

Aplikácia 

Je možné opakovať užívateľské rozhranie ústredne, napr. 
ak je z budovy viacej východov a pri každom z nich je 
požadované zobrazovanie stavu systému. 
V prípade, že potrebujete rozdeliť systém, alebo máte 
viacej budov na jednej inštalácii, ktoré potrebujete mať 
prepojené do jedného systému, alebo v prípade 
špecifických požiadaviek, napríklad každé poschodie v 
budove vyžaduje vlastnú ústredňu ovládajúcu iba svoje 
poschodie. 
Taktiež v prípade rozšírenia existujúceho systému o 1 – 2 
slučky, máte na výber použiť sieťovanú ústredňu alebo 
kartu slučiek, voľba je na vás. 

Montáž 

Karta sa zasúva do základnej dosky s prednej časti na 
ľahko odstrániteľné šasi, nie je potrebná žiadna ďalšia 
kabeláž. 

Schválenia a súlad 

• registrované zariadenie PTZ podľa zák. 314/2001 Z. z. 
pre „Systém 2X" pre Slovenskú republiku  
• CE / CPR / EN54-2 / EN54-4  
• WEEE / RoHS 

 

 

Štandardné vlastnosti 

• Sieť triedy A 
• 1200 m medzi bodmi 
• Pre ústredne a opakovače 
• Až do 32 bodov / 32 slučiek (v základnej licencii) 
• Vyberateľné konektory 
• Zasúvateľná priamo do hlavnej dosky s prednej 

časti. 
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Techfors SK si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácia produktu bez predchádzajúceho upozornenia.  
Pre najaktuálnejšie informácie o produkte navštívte online stránku UTC Fire & Security alebo kontaktujte obchodné oddelenie Techfors SK 

Trieda   
Trieda  Trieda A 
Max. vzdialenosť medzi 
bodmi 

1200 m 

Prokol Proprietárny, na základe 
RS485 

Vlastnosti prostredia   
Skladovacia teplota -10°C až +50 °C 
Pracovná teplota -5°C až +40 °C 
Relatívna vlhkosť max. 95 % (nekondenzujúca) 

 Mechanické   
Veľkosť (Š x H x V) 129 x 55 x 158 mm 
Hmotnosť 40 g 

Schválenia a súlad  
Registrácia PTZ pre SR podľa 
zákona 314/2001 Z. z. 

Systém 2X 

Certifikované EN54-2 
EN54-4 

Environmentálne CPD 
WEEE 
RoHS 

 

Objednávanie 

Kód Popis 

2010-2-NB Sieťová karta pre 2X ústredne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


