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Produktovy list

Modul DGP 8 - 32 vstupov (max. 3 x ATS1202), 8 - 32 vystupov (8 x OC vystup alebo max. 2 x ATS1810
alebo 4 x ATS1811), 1 x OC 1 A vystup, zdroj 13,8 V /2,9 A, v kovovom kryte ATS1646, 475 x 370 x
160 mm, IP30, EN stupen 3

Prehlad produktu

ATS1201E/ATS1203E/ATS1204E ponukaju 8 vstupov, 8
vystupov otvoreny kolektor a vykonovy vystup pre sirénu.
DGP sa mozu rozSirit az na 32 vstupov a 32 vystupov. Ma
zabudovany 3 A zdroj.

DGP - expandéry vstupov / vystupov

Expandéry vstupov / vystupov (DGP) sa pouzivaju na
rozSirenie poc¢tu poplachovych vstupov v systéme a
umoZzAuju pripojenie vstupov a relé na miesto vzdialené od
ustredne ATS Advanced alebo ATS MASTER. DGP
komunikuju prostrednictvom sprav a odpovedi a posielaju
poplachy do ustredne na spracovanie. DGP zhromazduju
informacie z detektorov, kontaktov dveri a inych
podobnych zariadeni. V ponuke st DGP pre pripojenie
beznych zariadeni, bezdrétovych zariadeni, ako aj
inteligentnych adresovatelnych zariadeni. K dispozicii su
aj Specialne 4-dverové a 4-vytahové DGP pre riadenie
kontroly vstupu pre dvere a vytahy.

Pripojenie k systémovej zbernici Standardné viastnosti

Systémova datova zbernica sa pouziva na pripojenie DGP
(na zabezpecenie dodatocnych zén) a RAS (klavesnic a
Citaciek) k ustredniam ATS Advanced alebo ATS
MASTER. DGP zariadenia mézu byt vzdialené az do 1,5
km od Ustredne ATS.

RAS a DGP musia byt pripojené cez 2-parovy krateny
tieneny datovy kabel k systémovej zbernici (odporuca sa
WCAT 52). Tienenie datového kabla by malo byt
pripojené k uzemneniu na Ustredni ATS a malo by byt
odpojené na akomkolvek inom konci.

8 vstupov na doske

RozSiritelné na 32 vstupov

8 vystupov otvoreny kolektor
RozSiritelné na 32 vystupov

1 vykonovy vystup pre sirénu
Zabudovany spinany zdroj so zalohou
Miesto pre 7 / 18 / 26 Ah batériu
EN50131 stuperi 3.

Funk&nost

Ak dbéjde k poruche komunikacie, DGP si pamata
posledné poplachové stavy pripojenych detektorov, ¢o
pomaha identifikovat mozné priciny poruch.

AZ 15 DGP je mozné pripojit priamo k Ustredniam Advisor
Master a az 8/15/30 k ustredniam ATS Advanced. Pre
kazdy DGP rozSireny na viac ako 16 vstupov sa celkovy
pocet DGP v systéme znizuje o jeden, a ak ma systém
vSetky svoje DGP Uplne rozSirené na 32 vstupov, fyzicky
pocet DGP v systéme sa stava 8 (plati pre Advisor Master
Ustredne).



ATS1203E

Specifikacia Objednavanie
VSeobecné Kéd Popis
Typ rozsirenia RozSirenie vstupov ATS1201E Zbernicovy modul 8 - 32 vst. / 8 - 32 vyst.
Produktova linia Advisor Advanced, Advisor v malom kovovom kryte, zdroj 3A
S Mast'er : : ATS1203E Zbernicovy modul 8 - 32 vst. / 8 - 32 vyst.
Typ pripojenia Systémova zbernica v strednom kovovom kryte, zdroj 3A
Max. vzdialenost od ustredne 1.5 km ATS1204E Zbernicovy modul 8 - 32 vst. / 8 - 32 vyst.

Max. pocet na ustredriu

8/15/30 - Advisor Advanced
15 - Advisor Master

vo velkom kovovom kryte, zdroj 3A

Specifikovany kabel WCAT 52/54
Vstupy

Celkom 32

Na doske 8

RozSiritelné 24 (3 x ATS1202)
Vystupy

Celkom 32

Na doske 8

RozSiritelné 24

Typ vystupov Otvoreny kolektor

Relé Cez ATS1810/ ATS1811

Sirénové vystupy (vykonovy) 1
Systém

Adresovanie DIP prepinace
Zaloha

Dynamickeé testovanie batérii Ano
Elektrické

Pracovné napétie 13,8 Vjs

Sietové napajanie

230 Vstr/ 50 Hz, 56 VA

Integrovany napajaci zdroj

Ano

Prud zdroja

2,9 A max. pri 13,8 Vjs

Spotreba zakladnej dosky

75 mA pri 13,8 Vjs

Mechanické
Rozmery 475 x 370 x 160 mm
Hmotnost 9,7 kg
Krabica ATS1646

Vlastnosti prostredia

Trieda prostredia

Trieda Il, vnatorné

Pracovna teplota

-10° az +55° C

Krytie IP30
4 0,
Relativna vihkost’ 02z 95% max.
nekondenzujuca

Schvalenie a sulad

EN50131 stupen 3
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Techfors SK si vyhradzuje pravo na zmenu $pecifikacia produktu bez predchadzajiceho upozornenia.
Pre najaktualnejsie informacie o produkte navstivte online stranku UTC Fire & Security alebo kontaktujte obchodné oddelenie Techfors SK
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