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Produktovy list

Karta 16 x OC vystupov pre ustredne ATS 2/3/4000/4500 a DGP, kaskadovatelna, OC max 50 mA,
max 16 x na Ustredni / max 1/2 x na DGP, 80 x 52 mm, EN stupen 3

Prehlad produktu

16-cestna kaskadovatelna karta poskytuje 16 vystupov 50
mA otvoreny kolektor so svorkami aj pre priame pripojenie
LED so zabudovanym 1,5 kQ odpormi. Ak je osadeny na
DGP, tak jeden alebo 2 moduly mozu byt kaskadovo
prepojené za sebou na poskytnutie az 16 OC vystupov na
ATS121xE, az 32 OC na ATS120xE, alebo 255 OC na
ustredni Advisor MASTER.
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Standardné vlastnosti

16 vystupov otvoreny kolektor 50 mA
Moznost priameho pripojenia LED
Kaskadovatelna

ENS50131 stupen 3.



ATS1820

Specifikacia Objednavanie
VSeobecné Kéd Popis
Typ rozsirenia RozSirenie vystupov ATS1810 Karta 4 relé
Produktova linia deisor Advanced, Advisor ATS1811 Kaskadovatelna karta 8 reléovych vystupov
aster ATS1820 Kaskadovatelna karta 16 vystupov typu

Typ pripojenia

Zasuvny

Max. vzdialenost od Ustredne

Osadeny v Ustredni alebo
DGP

otvoreny kolektor

Max. pocet na Ustredriu

0 - Advisor Advanced (zatial
nepodporované)
16 - Advisor Master

Max. po¢et na DGP

3 - ATS125x
2 - ATS120x(E)
1- ATS121x(E)

Specifikovany kabel

Dodavany plochy kabel s
konektormi

Vystupy
Celkom 255
Na doske 16
RozSiritelné Zavislé od typu zariadenia
Systém
Adresovanie -
Elektrické
Pracovné napétie 10,5-13,8 Vjs
Integrovany napajaci zdroj Nie

Spotreba zakladnej dosky

50 mA v klude + spotreba
zariadeni 13,8 Vjs

Zat'azenie vystupov 50 mA
Mechanické

Rozmery 80 x 52 mm

Hmotnost 1319

Krabica Ziadna

Vlastnosti prostredia

Trieda prostredia

Trieda Il, vnatorné

Pracovna teplota

-10°az +65° C

Krytie

Relativna vihkost

0 az 95% max.
nekondenzujuca

Schvalenie a sulad

EN50131 stuper 3

ATS1820 (J1)

Advisor Master (J14)
ATS 1201 (J8)
ATS1250(J21)
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Techfors SK si vyhradzuje pravo na zmenu $pecifikacia produktu bez predchadzajiceho upozornenia.

Pre najaktualnejsie informacie o produkte navstivte online stranku UTC Fire & Security alebo kontaktujte obchodné oddelenie Techfors SK
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