
  

 

 

 
 

Produktový list

User Management, základná správa užívateľov do max. 20 x ATS Advanced / Master ústrední, SQL, 
tvorba výpisov, príkazy a ovládanie, pripojenie lokálne / diaľkovo, podpora UltraSync, Slovenčina + iné, 
na stiahnutie v techn. podpore, spoplatnené pre koncových užívateľov)

Prehľad 

ATS8520 ponúka jednoduché, prehľadné  Windows® 
rozhranie zjednodušujúce programovanie všetkých 
možností Advisor Advanced, uložených v databáze SQL. 
Až do 20 ústrední je možné samostatne spravovať. Každá 
ústredňa je samostatne spravovaná. 

Upload a download 

Počítač s ATS8520 je možné pripojiť k ústredni buď 
vzdialene cez PSTN a ethernet / GPRS pripojenie, alebo 
lokálne cez USB. Program ATS8520 je potom schopný 
naraz stiahnuť databázu užívateľov z ústredne, alebo 
nahrať databázu užívateľov do ústredne, alebo iba 
synchronizovať vykonané zmeny. 

Diaľkové ovládanie a kontrola 

Na všetkých ústredniach Advisor Advanced je možné 
spustiť reláciu riadenia a ovládania, ktorá poskytuje 
kompletný prehľad o stave ústredne vrátane stavu zón, 
oblastí, komunikačnej cesty atď. ATS8520 poskytuje plnú 
kontrolu nad ústredňou aj na diaľku v závislosti od 
priradených vlastností užívateľovi. 

Denník udalostí v reálnom čase 

Denník udalostí zobrazuje v reálnom čase všetky udalosti 
spolu s popisom udalosti, ako aj s označením času a 
dátumu. Históriu je možné zobraziť ako trvale viditeľné 
okno na karte diaľkového ovládania a kontroly. 

Podporované jazyky 

Séria programov ATS85xx, ako aj séria ústrední Advisor 
Advanced, sú mutlijazykové (vrátane Slovenčiny a 
Češtiny). 

Správa užívateľov 

Správa užívateľov zahŕňa operácie spojené s vytváraním, 
zmenou alebo odstránením užívateľov, užívateľských PIN 
kódov, priradených kariet, priradených oprávnení alebo 
kalendárov a sviatkov. 

 

Štandardné vlastnosti 

 Správa užívateľov pre menšie systémy  
do 20 ústrední oddelene 

 Konfigurácia a zmena užívateľov,  
priradených kariet a PIN-ov 

 Databáza SQL 
 Podpora diaľkového ovládania a kontroly ústrední 

so živým prehľadom a denníkom 
 Zaznamenávanie udalostí v reálnom čase 
 Rodinu ATS8520 dopĺňajú softvérové riešenia 

ATS8500, ATS8550 a nadstavbový softvér 
ATS8600. 
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Techfors SK si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácia produktu bez predchádzajúceho upozornenia.  
Pre najaktuálnejšie informácie o produkte navštívte online stránku UTC Fire & Security alebo kontaktujte obchodné oddelenie Techfors SK 

Špecifikácia 

Všeobecné vlastnosti 

Podporovaný hardvér 
Advisor Advanced x000 a 
x500, Advisor Master 

Produktová línia 
Advisor Advanced, Advisor 
Master 

Druh softvéru Softvér na správur 
Segment Komerčný 

Podporovaná technológia 
Zabezpečovací a prístupový 
systém 

Softvérové detaily   

Typ licencie 
Voľná, spoplatnená pre 
koncových úžívateľov 

Softvérová architektúra Samostatná 
Systémové požiadavky   

Podporovaný operačný 
systém 

Windows 7, Windows 8.x, 
Windows 10 

Podporovaná databáza SQL 

Minimálne systémové 
požiadavky 

Intel Dual Core i5 s 4GB 
RAM 
Pamäť: 256 MB (Minimum); 
1GB (odporúčaná) HD: do 
500 MB voľného miesta 
Displej: 1024 x 768, 32-bit 
(Minimum) 

Podpora   

Podporované jazyky 

Katalánčina, čeština, 
dánčina, nemčina, 
španielčina, fínčina, 
francúzština, francúzština 
belgická, maďarčina, 
taliančina, holandčina, 
holandčina belgická, nórčina, 
poľština, slovenčina, 
turečtina 

 Ostatné   
Maximálny počet pripojených 
PC s ATS8520 

1 

Maximálny počet ústrední 
pripojených v rovnakom čase 

20 

Maximálny počet ústrední 
v databáze 

20 

 

Objednávanie 

Kód Popis 

ATS8520 Advisor User Management, správca 
užívateľov, max. 20 ústrední 

ATS8500 Standalone Donloader, konfiguračný a 
diagnostický nástroj 

ATS8550 Advisor Configurator, multiklient riešenie 
vzdialených služieb - technické PCO pre ATS 
Advanced / Master ústredne, do 5 ústrední 
zdarma 

ATS8600 Advisor Management, nadstavbový softvér 
pre 2 x PSN, 2 x PTV a 2 x EPS 

ATS8610 Advisor Management, nadstavbový softvér 
pre 25 x PSN, 25 x PTV a 25 x EPS 

 

 


