
  

 

 

 
 

Produktový list

Magnetický kontakt, zápustný s  povrchovým magnetom,  NC + tamper, medzera 12 mm max., 2 m 
kábel, 51 x 9 x 9 mm, biela, EN stupeň 2

Na prvý pohľad 

Kontakt DC105 s malým priemerom (64 mm) je ideálny na 
montáž do hliníkových dverových a okenných koľajníc a 
posuvných sklenených dverových koľají alebo na montáž 
do drevených dverí a okien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Štandardné vlastnosti 

 Ideálne na ochranu okien 
 Univerzálna kompaktná veľkosť 
 Atraktívny, zvýšená bezpečnosť zabudovanej 

inštalácie 
 Sabotážna slučka 
 EN50131 stupeň 2 
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Techfors SK si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie produktu bez predchádzajúceho upozornenia.  
Pre najaktuálnejšie informácie o produkte navštívte online stránku UTC Fire & Security alebo kontaktujte obchodné oddelenie Techfors SK 

Špecifikácia 

Všeobecné  
Typ montáže Zápustný 
Typ kontaktu NC 
Konektivita Kábel 2,5 m, 4 žily 
Drôtový / bezdrôtový Drôtový 

Detekcia  
Pracovná medzera Max. 12 mm 
Vyvážený magnet Nie 

Elektrické  
Max. spínané napätie 50 Vjs 
Max. spínaný prúd 0,5 A 

Vlastnosti prostredia  
Prostredie Vnútorné 

Pracovná teplota 
-40° až +65° C 
EN50131 Trieda II:  -10° až 
+55° C 

Trieda krytia IP68 
Mechanické  

Farba Béžová (puzdro) 
Rozmery kontaktu (D x Š x V) Ø6,4 x 30 mm 
Rozmery magnetu (D x Š x V) Ø6,4 x 30 mm 
Rozmer puzdra kontaktu (D x 
Š x V) 

50,8 x 9,5 x 9,5 mm 

Schválenie a súlad CE, EN50131 stupeň 2 

 

Objednávanie 

Kód Popis 

DC105 Magnetický kontakt, zápustný, kábel 2m 

DC1906 Podložka pod magnet, 2 mm, pod puzdro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


