
  

 

 

 
 

Produktový list

Magnetický kontakt so svorkovnicou, povrchový, NC/NO, medzera 18 mm max., 63 x 12 x 19 mm, biela

Na prvý pohľad 

Séria DC102 je ideálna pre rezidenčné a komerčné 
aplikácie, kde je preferované pripojenie na svorkovnicu. 
Jednotka je vybavená pozitívnymi upínacími svorkami s 
otočnými výstupkami a zachytenými skrutkami s 
kombinovanými hlavami. Tieto funkcie umožňujú 
jednoduchú a rýchlu inštaláciu. 

Komplexná séria 

V tejto sérii sú dostupné kontakty so širokou pracovnou 
medzerou, SPDT (prepínací NC/NO kontakt) a vyvážené 
verzie pre vyššie riziká. Týmto sa stávajú jednými s 
najpopulárnejších dostupných kontaktov v priemysle. 

Trvanlivosť a spoľahlivosť 

Tieto vysoko výkonné magnetické kontakty boli navrhnuté 
tak, aby uľahčili inštaláciu a zabezpečili odolnosť a 
spoľahlivosť. Väčšina z nich je konzervatívne hodnotená 
na 10 000 000 cyklov, čo zaručuje dlhú životnosť. Každé 
jazýčkové spojenie je ručne spájkované a každý 
magnetický kontakt je testovaný pred tým, než opustí 
továreň. 

Vysoko kvalitné komponenty a materiály 

Samotné plôšky kontaktov sú pokryté ródiom alebo 
ruténom a hermeticky uzavreté v suchom dusíku. To 
ponúka vynikajúcu ochranu pred zlepením a poskytuje 
prostredie bez vlhkosti, čím zabraňuje korózii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Štandardné vlastnosti 

 Ideálne pre obytné a komerčné účely 
 Pohodlná montáž na povrch 
 Polarizovaný magnet 
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Techfors SK si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie produktu bez predchádzajúceho upozornenia.  
Pre najaktuálnejšie informácie o produkte navštívte online stránku UTC Fire & Security alebo kontaktujte obchodné oddelenie Techfors SK 

Špecifikácia 

Všeobecné  
Typ montáže Na povrch 
Typ kontaktu DC104 NC  / NO 
Konektivita Skrutky 
Drôtový / bezdrôtový Drôtový 

Detekcia  
Pracovná medzera Max. 18 mm 
Vyvážený magnet Nie 

Elektrické  
Max. spínané napätie 48 Vjs 
Max. spínaný prúd 0,5 A 

Vlastnosti prostredia  
Prostredie Vnútorné 

Pracovná teplota 
-40° až +65° C 
EN50131 Trieda II:  -10° až 
+55° C 

Trieda krytia IP68 
Mechanické  

Farba Biela 
Rozmery kontaktu (D x Š x V) 63,5 x 12,7 x 19,1 mm 
Rozmery magnetu (D x Š x V) 63,5 x 12,7 x 14,3 

Schválenie a súlad CE 

 

Objednávanie 

Kód Popis 

DC102 Magnetický kontakt so svorkovnicou, 
povrchový, NC, medzera 18 mm max., 63 x 
12 x 19 mm, biela 

DC102B Magnetický kontakt so svorkovnicou, 
povrchový, NC, medzera 18 mm max., 63 x 
12 x 19 mm, hnedá 

DC102R4.7 Magnetický kontakt so svorkovnicou a 
odpormi 2x 4k7, povrchový, NC, medzera 18 
mm max., 63 x 12 x 19 mm, biela 

DC104 Magnetický vyvážený kontakt so 
svorkovnicou, pre vyššie riziká, povrchový, 
NC/NO, medzera min 9 - max 31 mm max., 
63 x 12 x 19 mm, biela 

DC123 Magnetický kontakt so svorkovnicou, 
povrchový, NC/NO, medzera 18 mm max., 63 
x 12 x 19 mm, biela 

DC137 Magnetický kontakt so svorkovnicou, 
povrchový, NC, medzera 37 mm max., 63 x 
12 x 19 mm, biela 

DC193 Konzola L pre DC102/104/123/129/130/137 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


