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Produktovy list

PIR detektor, 5D spracovanie, odolnost voci zvieratam (15 kg / 35 cm), patentovana zrkadlova optika
s plavajucim ohniskom, 12 m - 9 zaclon + spodné snimanie, IP30 IK02, EN stupen 2

Sila je v zrkadle

NaSe detektory maju najvyspelejSiu a najsofistikovanejSiu
optiku v oblasti bezpecnosti. Unikatna technoldgia
optického zrkadla so skokovym a kizavym ohniskom
vytvarajuc kontinualne zaclony, vysledkom ¢oho je senzor,
ktory nikdy nestrati sledovanie objektu. Pre zvySenie
dosahu detekcie, séria VE1000 vyuziva 3-Brid
patentovanu technoldgiu ortogonalneho dizajnu zaclon, ¢o
je horizontalna Struktura zrkadiel, ktora vytvara zaclony s
vertikalnou orientaciou pre detekciu infraCervenej. Tato
ortogonalna invencia je kl'u€ova pre pridanie zaclon do
zrkadla bez straty sily signalu, a taktiez bez zvacsenia
samotného senzora.

5D spracovanie signalu

"5D" je dalSou generaciou Aritech spracovania signalu.
Stavia na suc€asnych silnych strankach 4D, ale pridavaju
inteligentné rozliSenie medzi rychlo sa pohybujucimi a
pomaly sa pohybujucimi signalmi.

Ked sa zisti pomaly tepelny zdroj, spracovanie signalu sa
automaticky prepne do rezimu 5D a vykona dalSie
rozpoznavanie vzorov na odliSenie tohto signalu od
pomaly chodiacej osoby. Ak sa signal zhoduje, musi to byt
narusitel a generuje sa poplach. Ak sa nezhoduje, signal
sa ignoruje, €o zaistuje, Ze signaly, ako je napriklad
pohybujuci sa odraz sine€ného svetla, su odfiltrované.
Vysledkom je jedine¢na kombinacia detekcie vysokej
citlivosti a vysokej odolnosti voci faloSnym poplachom bez
potreby manualneho nastavenia citlivosti.

Sloboda pri instalacii

Standardné vlastnosti

PIR zo série 1000 su najvyhodnejSie pre instalaciu:

1. Tolerancia na odchylky uhlov stien a roznym
montaznym vySkam: nie je potrebné Ziadne nastavenie

2. Obtiazne zatarasenie objektami: iba Ciasto¢na strata
pokrytia

3. Auto zaostrenie: nie potrebné Ziadne nastavenie
citlivosti

4. Vyberatelna elektronika pre znizenie ¢asu servisu

Kompletna rodina

Séria 1000 je sucastou radu pohybovych senzorov
Aritech. Tato rodina zahffia snimace pohybu s ré6znymi
velkostami krytu, detekénym dosahom, ochranou proti
maskovaniu, technolégiou dualnej detekcie,
adresovatelnym rozhranim, bezdrétovym prenosom a
dal8imi. Tento rozsah pokryva vSetky aplikacie, v ktorych
je potrebné zaistit bezpecnost.

Konzistentna rodinna estetika medzi réznymi modelmi
zarucCuje profesionalny pristup pri inStalacii roznych typov
snimacov.

Pasivny infraCerveny snimac pohybu
3-Brid optika s odstupfiovanymi zrkadlami s
klzavou ohniskovou vzdialenostou
e (Odnimatelna elektronika
Uzatvorena optika

Spracovanie signalu ,5D“ s odolnostou voci
faloSnym poplachom

e Odolnost voci zvieratam do 15 kg

e Odolnost voci plastom a sInecnikom

e PIna detekcia podlezenia

e Volitelny vzor pokrytia pomocou maskovania ¢asti
zrkadla

e Automatické zaostrenie s konstantnou citlivostou
rozsahu

e Pre r6zne montazne vysky nie je potrebné Ziadne
nastavenie

e Toleruje odchylku uhla steny
EN50131-2-2 stupen 2 certifikovany
Niekolko eurépskych schvaleni



EV1012PI

Specifikacia Objednéavanie
VSeobecné Kéd Popis
Technoldgia PIR EV1012 PIR 5D, 12 m
Antimasking Nie EV1012PI PIR 5D, 12 m, odolnost na zvierata
Odolnost na zvierata Ano EV1012AM PIR 5D, 12 m, antimasking, NBU T
Kamera Nie
Spracovanie signalu 5D
Sada detekcie odrhnutia od
podkladu ST400 (doplnkovo)
Detekcia
Dosah 12m
Volby dosahu 12m
Pokrytie 86°
Pocet zaclon 9
Montazna vyska 23maz3m
Detekcia podlezenia Ano
Pamat poplachu Nie
Cas poplachu 3s
Rychlost pohybu ciela 0,3az3 m/s
Imunita na zvinenia Spicka- . .
$picka 2V (pri12Vjs)
Drétovy / Bezdrotovy
Drétovy / bezdrétovy Drétovy
Vstupy / Vystupy
Typ poplachového relé NC, 80mA @ 30 Vjs, forma A
Typ tamper relé ZC, 80 mA @ 30 Vjs, forma
. . Izolované alebo 4k7
Konfiguracia kontaktov relé ukon&enie
Vzdialené ovladanie Krokovy test
Elektrické
Napajacie napatie 9az15Vjs (12 V nom.)
4,4 mA (norm.)
Prudova spotreba 1,2 mA (poplach)
11 mA (max.)
Vlastnosti prostredia
Prostredie Vnutorné
Pracovna teplota -10° az +55° C
Relativna vihkost 95 % max. nekondenzujuca
Mechanicke
Farba Biela 12 mrange (39 ft. 4in.)
IP / IK krytie IP30, IK02 &m (261 2in)
Rozmery (V x S x H) 108 x 60 x 46 mm
Hmotnost (s 1 batériou) 120 g 6m{191. 8in.) -
Schvalenie a sulad CE, EN50131 stuperi 2
4m{13f. 1in.)
2m(6f.6in.) —
Om H 1‘4’
2m (6 Bin) - |
4m (13t 1in) —
6m (19 f. 8in.) —
8m (26 ft. 2in.) —
24 m (7 ft.10in.)
{optimum}
0.35m
(1 1in.)

1.97m (6 ft. 5in

3.89m (12 ft. 9

in.) ! ‘

448 m (14 ft. 8

74 m (24 ft. 3in.) |

120m (39 . 4in.)

Techfors SK si vyhradzuje pravo na zmenu $pecifikacie produktu bez predchadzajiceho upozornenia.

Pre najaktualnejsie informacie o produkte navstivte online stranku UTC Fire & Security alebo kontaktujte obchodné oddelenie Techfors SK
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