
  

 

 

 
 

Produktový list

GSM univerzálny komunikátor, 4 + 3 nevyvážené vstupy (stav/poplach) s SMS na 8 tel. čísiel, 1 x  
RS232C - tlač udalostí z ATS Classic alebo 2X-F pre užívateľa, 1 x relé + 3 OC (ak nie použité ako 
vstupy),  8 - 16 Vjs / 25 - 250 mA, -10 – +40°C, iba DPS

Prehľad produktu 

 GECON7 je profesionálny GSM komunikátor s hlasovými 
správami, ktorý môže byť pripojený na akúkoľvek ústredňu 
PSN. Je pokračovaním GECON Lite Plus s rozšírenou 
funkcionalitou a zachovanými pôvodnými vlastnosťami.  
Jeho hlavnou funkciou je prenos signálov prostredníctvom 
GSM siete zo zabezpečovacej ústredne na prednastavené 
čísla prostredníctvom SMS alebo volaním. Taktiež je ho 
možné použiť na kontrolu rôznych stavov zariadení v 
priemysle, alebo ovládanie spotrebičov v domácnosti, 
alebo vo firme a pod. 

On-line tlač - SMS tlač udalostí 

Gecon7 tak ako aj jeho predchodca obsahuje RS232 port 
pre pripojenie k ATS Master tlačovému portu (cez 
ATS1801) alebo k ústredniam EPS 2X-F (cez 2010-2-232-
KIT), čím zákazník získa detailné SMS hlásenia udalostí 
priamo z denníka zariadenia.  
Je možné nastaviť 16 kľúčových slov na základe ktorých 
GECON7 rozhodne, či posiela SMS alebo SMS s 
prezvonením alebo naopak stornuje ich posielanie. 

Použitie 

 Pripojenie k PSN ústredni - odosielanie správ o 
poplachu / poruche / požiari / stave 

 Diaľkové ovládanie – prostredníctvom SMS správy 
ovláda 1 až 4 elektrické spotrebiče  

 Sledovanie technologických zariadení – výpadok 
elektrickej energie, kúrenia a pod.  

 Ovládanie garážovej brány  
 On-line tlač udalostí z ATS Master alebo 2X-F ústrední 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Štandardné vlastnosti 

 4 + 3 vstupy konfigurovateľné ako NC/NO, stavové 
alebo poplachové  

 3 výstupy (ak nie sú použité vstupy 5 až 7) s 
hlásením stavu 

 8 telefónnych čísiel 
 Hlasové správy pre každý vstup (spolu 7) 
 1 x relé pre ovládanie SMS správami / funkcia 

GSM kľúč / porucha 
 Kontrola stavu zariadenia SMS správou 
 Možnosť periodickej testovacej správy 
 Výstup na 3 externé relé (nie je v dodávke) 
 On-line tlač SMS udalostí z RS232 
 Jednoduché nastavenie pomocou SMS alebo 

softvérom 
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Techfors SK si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie produktu bez predchádzajúceho upozornenia.  
Pre najaktuálnejšie informácie o produkte navštívte online stránku UTC Fire & Security alebo kontaktujte obchodné oddelenie Techfors SK 

Špecifikácia 

Všeobecné  
Typ rozšírenia Komunikátor 
Produktová línia Advisor Mater,  2X-F 

Vstupy  

Počet vstupov 
4 + 3 ( obojsmerné vstup / 
výstup) 

Celkom 7 

Typ vstupu 
Poplachový / Stavový, 
NO/NC 

Výstupy  
Počet výstupov 3 OC + 1 relé 
Zaťaženie OC výstupov 200 mA 
Zaťaženie relé výstupu 500 mA @ 30 Vjs 

Funkcia relé výstupu 
Ovládanie SMS / GSM kľúč / 
Porucha GSM 

Funkcia OC výstupov 
Zapnutie / vypnutie SMS + 
hlásenie stavu cez SMS (ako 
vstupy 5 až 7) 

Elektrické  
Pracovné napätie 8 až 16 Vjs 

Prúdová spotreba 
25 mA kľudový 
250 mA max. 

GSM pásmo 900 / 1800 / 1900 MHz 

GSM anténa 
SMA konektor, externá (v 
cene malá anténa) 

Mechanické  
Rozmery 80 x 60 x 20 mm 

Vlastnosti prostredia  
Pracovná teplota -10° až +40° C 
Prostredie Vnútorné 

Schválenie a súlad CE 

 

Objednávanie 

Kód Popis 

GECON7 Externý GSM komunikátor, univerzálny, 
RS232 

ATS1644 Malá plastová krabica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


