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Akusticky detektor rozbitia skla ShutterPro 3 s techn. rozpoznania vzoriek, digitalny filter, dosah 360°
@ 7,6 m, typy skla: tabulove, drétené, tvrdené, vrstvené; okruhly tvar, 9,5 - 16 Vjs / 15 - 25 mA, biela

Spolahlivost

Akusticky snimac rozbitia skla série 5812NT kombinuje
vysoku odolnost’ proti faloSnym poplachom a vynikajucu
detekciu rozpoznanim presného frekvenéného vzoru
generovaného rozbitim skla. Namiesto toho, aby poc¢uval
hlasny zvuk pri jednej alebo dvoch charakteristickych
frekvenciach, séria 5812NT pocéuva 30 bodov cez
spektrum frekvencii rozbitia skla. To nielenze umozfuje
rozlisit bezné zdroje faloSnych poplachov, ale tiez zaistuje
detekciu aj tych najtichSich rozbiti, aby sa dali pouzivat so
zalGiziami, zavesmi Ci roletami. Séria 5812NT je
odporucana pre zapojenie na perimetrické sluckya je
navrhnuta tak, aby fungovala v obsadenych priestoroch. V
aplikaciach s 24-hodinovou slu¢kou, kde je detektor
zapnuty cely defi a celu noc, sa technoldgia eliminacie
faloSnych poplachov posunie na svoj limit. Niektoré zvuky
mézu duplikovat body ako pri rozbiti skla, ktoré séria
5812NT deteguje. Nainstalujte snimac na perimetricku
slucku, ktora je zapnuta, ked' su zapnuté kontakty dveri a
okien. Imunita voc¢i faloSnym poplachom je najlepsia v
miestnostiach, kde je iba mierny hluk. Na 24-hodinovu
ochranu v oblasti pouzivajte otrasové detektory. Senzor
nemusi désledne zistovat praskliny v skle alebo gulky,
ktoré prechadzaju sklom. Detektory rozbitia skla by mali
byt vzdy zalohované vnutornymi snimaémi, napriklad
snimacmi pohybu.

Jednoducha inStalacia a testovanie

Standardné vlastnosti

Nemusite mat obavy, nie su potrebné Ziadne Upravy
citlivosti a nova testovacia funkcia znamena iba jednu
cestu po rebriku. Jednoducho aktivujte tester vedfla
senzora a jednotka prejde do testovacieho rezimu.
Jedinecny test zaru€uje koncovym pouzivatefom, ze
jednotka je napajana a pripravena na detekciu. Senzor
dvakrat blikne, ale neddjde k aktivacii, ked v jeho blizkosti
hlasno tvrdo tlesknete.

Technolégia rozpoznavania vzorov

Séria 5812NT deteguje v rozsahu 360° pokrytia s
dosahom 7,5 m od detektora po sklo. PoCuvanim vo viac
ako 30 frekvenénych bodoch méze snimac rozlisit' rozdiel
medzi beznymi zdrojmi faloSnych poplachov a zvukom
rozbitého skla.

e Novy "jednoduchy" dizajn pre rychlu a lahku
montaz

e Technoldgia rozpoznavania vzorov pre vynikajlicu
detekciu a imunitu voci faloSnym poplachom

e Vhodny pre tichSie obsadené priestory na
perimetrické slucky

e Automaticky test a overenie uzivatelom



R5815NT

Specifikacia Objednavanie
VSeobecné Kéd Popis
Technoldgia Akusticky 5815NT Detektor rozbitia skla, hranaty
Drétovy / Bezdrotovy Drétovy R5815NT Detektor rozbitia skla, okrahly
D;tekﬁ'a 098376 | o GS913N Detektor rozbitia skla, miniatdrny, zapustny
osa ,2 8z 7,5 M polomer GS905 Tester detektorov série 5815
Vystup poplach go mA /16 V NO/NC forma
Vystup tamper 50 mA / 12V NC, forma A
Tamper spinad Ano
Antimasking Nie
Tabulové: 2,4 az 6,4 mm
Temperované: 3,2 az 6,4
Typ (hrubka chraneného skla) mm
Drotené: 6,4 mm
Laminované: 6,4 mm
Rozmer chraneného skla 30,5 x 61 cm minimalne
1,5az7,5m- 9 m?avacsie
Nastavenie dosahu miestvn ostl "
0,9 az 3 m - 9m? a mensie
miestnosti
Cas poplachu 4s
Elektrické
Prudova spotreba 15 mA typicky, 25 mA max.
Napajacie napatie 9,5az16 Vjs
Vlastnosti prostredia
Pracovna teplota 0° az +50° C
Relativna vihkost' 90% max. nekondenzujica
Prostredie Vnutorné
Mechanické
Rozmery (D x S x V) @102 x 21 mm
Hmotnost (s 1 batériou) -
Farba Biela
Materiél ABS plast wall
Typ montaze Stropna, nastenna E mount
Schvalenie a sulad CE o5 (7.6 m)
max.
25' (7.6 m)
max.
/
Ceiling P —
mount -
Ve

Techfors SK si vyhradzuje pravo na zmenu $pecifikacie produktu bez predchadzajiceho upozornenia.

Pre najaktualnejsie informacie o produkte navstivte online stranku UTC Fire & Security alebo kontaktujte obchodné oddelenie Techfors SK
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