
  

 

 

 
 

Produktový list

Bezdrôtový tiesňový ovládač - 1 tlačidlo, 433 MHz protokol 63-bit, 1 x 3,6 V alk. (5 rokov), vode a nárazu 
vzdorný, 56 x 43 x 18 mm

Na prvý pohľad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Štandardné vlastnosti 

 Vode a nárazu odolný 
 Zapustené tlačidlo zabraňujúce falošnému 

poplachu 
 Aktivuje 24 hodinový tiesňový poplacha 
 Môže byť nosený na krku, pripevnený k opasku 

alebo osadený priloženým klipom 
 Learn-Mode technológia 
 Viac ako 5 rokov životnosť batérie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

RF360I4 



REV  01 

RF360I4 
 

 
Techfors SK si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácia produktu bez predchádzajúceho upozornenia.  
Pre najaktuálnejšie informácie o produkte navštívte online stránku UTC Fire & Security alebo kontaktujte obchodné oddelenie Techfors SK 

Špecifikácia 

Všeobecné  
Skupina príslušenstva Prívesok 
Drôtové - bezdrôtové Bezdrôtové 
Typ 1 tlačidlo - tieseň 

Rádio  
Frekvencia 433 MHz 
Dosah (otvorené 
priestranstvo) 

150 m 

Protokol 433-63 bit 
Batérie  

Typ batérie 
1 x LS14250 (3,6 V,1/2 AA 
lítiová) 

Životnosť batérie (typicky s 1 
batériou) 

5 rokov 

Vlastnosti prostredia  
Prostredie Vnútorné 

Mechanické  
Farba Odtieň bielej 
Rozmery (D x Š x V) 56 x 43 x 18 mm 

Schválenie a súlad CE 

 

Objednávanie 

Kód Popis 

RF352I4 Bezdrôtový prívesok, 2 tlačidlá, 433 MHz 63-
bit 

RF354I4 Bezdrôtový prívesok, 4 tlačidlá, 433 MHz 63-
bit 

RF360 Bezdrôtové núdzové tlačidlo, 1 tlačidlo, 433 
MHz 63-bit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


