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Produktovy list

Bezdrotovy dualny PIR/MW detektor odolny voci zvieratam (35 cm / 18 kg), 433 MHz protokol 63-bit,
patentovana zrkadlova optika s plavajucim ohniskom, 12/9/6/4 m - 86° 9 zaclon + spodné snimanie, 2

x 3V (3 roky), IP30, IK02

Jednocestny vysielac

Senzor ma Cip bezdrétového vysielaa naladeny tak, aby
komunikoval so starSimi vysielaémi 433 MHz 63-bitov, ako
napriklad s ATS1230. Proces, ktorym sa senzor uci je
rovnaky ako u predchadzajucich modeloch senzorov.
Kazdy senzor posiela jedine¢ny ID kod pri kazdom
vysielani. Senzor tiez odosiela kazdych 18 minut udaje

o stave batérie ako aj o stave vysielac¢a (dohladovy
signal).

Radarova technolégia Range Gate

Tato séria bezdrétovych snimacov pohybu obsahuje
technoldgiu radarovej technoldgie UTC Fire & Security s
jedine¢nym dosahom, ktora umoznuje instalatérovi
definovat jasnu hranicu rozsahu radaru, ked sa radar
pouziva na meranie vzdialenosti medzi senzorom a
pohybujucimi sa objektmi. Koncovy pouzivatel sa ucinne
zbavi neprijemnych poplachov generovanych pohybmi
mimo detekéného rozsahu. Kazdy snimac¢ pohybu je
dodavany so Styrmi moznymi radarovymi rozsahmi
volitelnymi pomocou prepojok, ktoré umoznuju prispésobit
rozsah detekcie podla miestnosti, v ktorej je snimac
pohybu nainstalovany. Radar pracuje na frekvencii 5,8
GHz a preto nebude rusit Ziadnu WiFi siet.

PIR v kombinacii so silou zrkadla
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Standardné vlastnosti

Technoldgia optického zrkadla poskytuje vyhodu kizavého
zaostrenia, ktoré vytvara volumetricku detekénu clonu od
urovne podlahy az po vySku instalacie, ¢o vedie k
senzoru, ktory nikdy nestraca stopu od objektu.

V tychto sériach pouzivame dvojprvkové digitalne pyro
snimace vytvarajuc dve volumetrické zaclony pre kazdu z
deviatich suprav zaclon.

Detekcné technoldgie spolupracuju

Tieto senzory pohybu s dvojitou technoldgiou generuju
poplach v zavislosti od toho, ¢o obe technolégie - Range
gate radar a PIR - videli v ramci svojho dosahu detekcie.
Na$a dualna technoldgia vSak presahuje jednoduchu
funkciu ,AND": klasifikuje signaly z kazdej technoldgie -
radar a PIR - aby sa dosiahol najleps$i vysledok poplachu
bez toho, aby bol citlivy na zdroje obtazujucich signalov.
Tato technoldgia vytvara jednotnu citlivost vo v8etkych
smeroch. V tejto sérii pouzivame dualny digitalny
pyroelektricky senzor, generujuci dve priestoroveé zaclony
v kazdej z deviatich zaclon.

Ostatni ¢lenovia rodiny

Tato rodina obsahuje pohybové senzory, ktoré sa lisia
rozsahom detekcie, a tiez odolnostou vo¢i domacim
zvieratam. Jednotny vzhlad celej rodiny senzorov
garantuje profesionalny pristup pri inStalacii roznych typov
senzorov.

e Nastavitelny Range gate radar s jasne
definovanymi hranice detekcie
Osvedcena zrkadlova optika so zaclonami

Inteligentné rozhodnutie o poplachu na zaklade
klasifikacie signalu z PIR a radaru

e PIna ochrana proti podlezeniu

e Pre r6zne montazne vysKy nie je potrebné Ziadne
nastavovanie
Toleruje odchylky uhlov stien
Dizajn priatelsky ku koncovému uzivatelovi —
jednoducha vymena batérii

e Zivotnost batérie 3 roky s 2 batériami
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Specifikacia Objednavanie
VSeobecné Kéd Popis
Technoldgia Dual RF411214 Bezdrétovy dual PIR/MW, 12m, 433-63bit
Antimasking Nie RF411214PI Bezdrotovy dual PIR/MW, 12m, odolny vodi
QOdolnost na zvierata Ano zvieratam, 433-63bit
Kamera Nie
Sada tampera voci odtrhnutiu ~ Zabudovana
Doba zapnutia detektora 1 min
Detekcia
Dosah 12
Volby dosahu 4,6,9a12m
Pokrytie 86°
Ochrana proti podlezeniu Ano
Pocet zaclon 9
Frekvencia radaru (nom.) 5,8 GHz
Max. vykon radaru (@ 1m) <-1,3dBm

Rychlost’ ciela

0,3 m/s az3 m/s

Drotovy / bezdrétovy

Drétovy-bezdrétovy Bezdroétovy
Frekvencia 433 MHz 63-bit
Dc_)sah na volnom 300 m
priestranstve

Elektrické

Prudova spotreba

58uA (priemerne), 50 mA
(max.)

2x 3,0V CR123 (1300 mA

Batérie L
litiové)
Zivotnost batérii 3 roky
Vlastnosti prostredia
Prostredie Vnutorné

Pracovna teplota

-10°az +65° C

Relativna vihkost

95% max. nekondenzujuca

IP / IK krytie IP30, IK02
Mechanické

Montazna vyska 1,8maz3,0m

Farba Biela

Rozmery (D x S x V)

130 x 69 x 53 mm

Hmotnost (s 1 batériou)

176 g (vratane 2ks batérii)

Schvalenie a sulad

CE

8m (261t 2in.) -
6m (19 f. 8in.) -
Am@A3f 1in) -

2m (6 ft. 6in.) -

2m (6 ft. 6in.) -
4m@A3f 1in) -
6m (19 f. 8in.) -

8m (26t 2in.) -

tlmum)

24m (7 1. 1010n)
D

Om

coverage

120m(3 ft. 4in.)

B ortiied 23 m B e 2.%
for mounting height: 1 e i
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