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Optický signalizátor

SOLED3
SOLED3 je zariadenie používané na optickú signalizáciu 
v potenciálne výbušnom prostredí pomocou svetelných 
signálov rôznych farieb. Signalizačné zariadenie SOLED3 používa tri 
nezávislé konfigurované a kontrolované svetelné segmenty 
s veľmi jasnými LED diódami. Vďaka tejto konštrukcii je SOLED3 
veľmi univerzálnym signalizačným zariadením, ktoré je vhodné pre 
aplikácie v mnohých priemyselných aplikáciách.

V systéme detekcie plynov Sigma v zónach nebezpečenstva
výbuchu môže siréna SOLED3 slúžiť ako systémové zariadenie na
opticku signalizáciu (stavy: monitorovanie, poplach a porucha).

Vlastnosti zariadenia
• Zariadenie je určené na prácu v nebezpečných priestoroch -

výbuch plynu (zóna 2) a prach (zóna 22).
• Svetelné segmenty s LED diódami - majú rôzne, nezávisle

kontrolované farby.
• Hliníkové púzdro odolné voči poveternostným vplyvom a sklenený

kryt zabezpečujú široké spektrum aplikácií.

Vďaka rozšírenej svorkovnici a možnosti použitia 3 káblových
vývodiek je možné pripojiť ďalšiu optickú a / alebo akustickú sirénu.

Technická špecifikácia

Komfort a bezpečnosť
Našou základnou, najzákladnejšou ľudskou potrebou je potreba pohodlia, teda stavu uspokojených fyzických, duševných potrieb bez
prítomnosti problémov. Tento stav sa neustále snažíme zvyšovať.
Skutočnosťou je, že podstatou ľudskej prirodzenosti nie je len mať pohodlie, ale neustála snaha o jeho zvýšenie a tiež večná zvedavosť,
spoznávanie a skúmanie. Na základe tejto túžby sme sa vyvinuli ako civilizácia ľudí - veda, priemysel, technológia, kultúra...

Dnes žijeme a pracujeme v industrializovanom, intenzívne sa meniacom svete. Vo svete, ktorého vývoj je najčastejšie charakterizovaný
konštrukciou zložitých systémov a technologických zariadení, ktoré často spracúvajú veľké množstvo energie alebo nebezpečné, horľavé
alebo toxické látky.

Z rôznych dôvodov, ako napríklad zlyhanie technologických inštalácií, niekoho vedomé rozhodnutie, nevedomá činnosť alebo jednoducho
nevedomosť, sa tieto látky môžu uvoľňovať do životného prostredia, čím sa ohrozuje život, zdravie a majetok alebo aj životné
prostredie.
Na zabezpečenie pocitu bezpečnosti je okrem preventívnych krokov potrebné podniknúť kroky, ktoré hrozbu zastavia ihneď po jej vzniku.
Je potrebné monitorovať prítomnosť nebezpečných plynových látok v prostredí a v prípade ich zistenia prijať vhodné opatrenia na
zabránenie vzniku alebo zvýšeniu strát.

K tomu slúžia systémy detekcie plynu, s ktorými sa zaoberáme už vyše 25 rokov.

Tím Atest Gaz

Zariadenia

Elektrické parametre:
• Napätie   
• Príkon

• Príkon častí (jednotlivých 
prvkov)

10 – 30 V
max 34 W (v závislosti od počtu a typu
použitých segmentov LED a akustického
signalizačného zariadenia)

Červený a žltý segment: 2 W
Zelený, modrý a biely segment: 1,25 W
Zábleskový segment: 3 W
Akustická signalizácia: max 24 W
Jalový príkon (bez všetkých optických 
a akustických komponentov): 0,5 W

Prostredie:

• Rozsah teploty okolia

• Rozsah relatívnej vlhkosti

ATEX

Krytie

Časové parametre modulácie a blesku

Druh optickej signalizácie
Intenzita osvetlenia

Trieda elektrickej ochrany

Káblové otvory
• Rozsah priemerov kábla

Prierez vodičov na svorkovnici

Materiál krytu

Hmotnosť

Frekvencia povinných servisných 
inšpekcií

PW-081-A-X-G Ostatné verzie

-30 – 55OC -30 – 40OC

10 – 90% trvalo
0 – 99% krátkodobo

II 3G Ex d IIC T6 Gc
II 3D Ex t IIIC T85°C Dc

IP 65

Perióda:  asi 1,5 s
Modulácia:  50 %
Trvanie záblesku:  50 ms

0 - 1 V
10 - 30 V

LED,
max. 60 Cd (v závislosti od počtu 
a typu použitých segmentov)

III

0,5 - 2,5 mm2

Hliník, epoxidový náter, sklenený kryt

1,6 kg

Raz za šesť mesiacov

Parametre vstupu
• Neaktívny
• Aktívny

10 – 16 mm (na objednávku možné 
vyhotoviť s priemerom 4 – 12 mm)

• Vonkajší závit M20 x 1,5
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Ochrana proti explózii ATEX

Signalizačné zariadenie SOLED3 bolo vytvorené s cieľom
zabezpečiť bezpečnosť na objektoch s nebezpečenstvom
výbuchu. Spĺňa kategóriu – II 3G Ex d IIC T6 Gc / II 3D Ex t
IIIC T85°C Dc.

Rozpoznateľné správy

Tri rôzne, nezávisle konfigurovateľné svetelné segmenty
poskytujú jasný komunikačný systém ohrozenia na mieste
inštalácie.

Zábleskový modul

Signalizátor je vybavený zábleskovým modulom, ktorý je
vyrobený z vysoko výkonných LED diód. Toto riešenie
uľahčuje identifikáciu hroziaceho stavu, keďže záblesky sa
odrážajú od prvkov technologického zariadenia. To
priťahuje pozornosť personálu a okolostojacich osôb v
zóne dosahu zariadenia.

SOLED 3
Optický signalizátor

R-G-OFF

Kto sme?
Atest Gaz je popredným poľským výrobcom spoľahlivých a inovatívnych bezpečnostných systémov pre detekciu plynov a v tomto
ohľade uznávaným referenčným centrom, ktoré vďaka rozsiahlym vedomostiam, dlhoročným skúsenostiam a moderným technológiam
pracuje na bezpečnosti osôb, majetku a životného prostredia.

V našich každodenných aktivitách sa zameriavame na problematiku merania zloženia plynu, monitorovania a detekcie nebezpečných
koncentrácií.

Špecializujeme sa na inovatívne systémy detekcie plynov, ktoré spoľahlivo informujú o nebezpečenstve nebezpečných plynov alebo ich
neprítomnosti. Inými slovami, pocit istoty, keď je všetko v poriadku a efektívne varovanie v prípade núdze.

Poslaním spoločnosti Atest Gaz je poskytovať zákazníkom a užívateľom úplné pohodlie, ktoré vyplýva zo zabezpečenia života
a zdravia ľudí, ochrany majetku a životného prostredia pred ohrozením nebezpečných plynov.

Sila našej značky vychádza z každodennej práce s našimi zákazníkmi a z kvalifikovaného a skúseného tímu špecialistov -
nadšencov, prístupu k medzinárodnému know-how a dobre vybaveného oddelenia výskumu a vývoja. Vďaka tomu môže
spoločnosť Atest Gaz ponúknuť jedinečné, technologicky vyspelé, inovatívne a spoľahlivé produkty, riešenia a systémy, ktoré
úplne spĺňajú individuálne potreby zákazníkov v oblasti priemyslu a všeobecného stavebníctva (MaR).

Małgorzata a Aleksander Pachole
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Butylacetát

Pentán

Hexán

Heptán

Metanol

Isopropanol

Etanol

Acetón

Metyl-etylketón
(MEK)

Epichlórhydrínu

Sírouhlík

Fosgén

Kyslík

Etylénoxid

Propylénoxid

Oxid dusnatý

Oxid dusičitý

Benzol

Toluén

Xylén

Styrén

Etylacetát

Propylacetát

Metán

Propán

Amoniak

Vodík

Acetylén

Oxid uhoľnatý

Oxid uhličitý

Sírovodík

Kyanovodík

Chlorovodík

Fluorid sírový

Atest Gaz v priemysle
Priemyselný sektor je oblasťou, v ktorej sa Atest Gaz dôsledne a mnoho rokov zameriava na kvalitu a nekompromisné bezpečnostné
riešenia. Vysoké požiadavky na naše výrobky sú diktované zložitosťou procesov vo výrobe, ako aj počtom a rozmanitosťou prítomných
nebezpečenstiev ako aj zo strany výbušných, jedovatých plynov. Vďaka úzkej spolupráci so zástupcami priemyslu a medzinárodných
odborníkov môžeme s plnou zodpovednosťou povedať, že si uvedomujeme požiadavky kladené na zariadenia, ktoré sme výrobcom.

Naša činnosť sa zameriava na problémy používateľov priemyselných zariadení a poskytovanie riešení, ktoré sú odpoveďou na tieto
problémy. Tento model spolupráce nám poskytuje vedomosti a ďalšie príležitosti pre rozvoj našich produktov. Vďaka tomu sú riešenia,
ktoré vytvárame, inovatívne a majú implementované ďalšie funkcie, ktoré u konkurencie prítomné nie sú.

Produkty firmy Atest Gaz získali pozitívny ohlas v najväčších priemyselných závodoch v Poľsku. Sme prítomní v potravinárskom,
chemickom, energetickom, plynárenskom, petrochemickom a inom priemysle. Sledujeme bezpečnosť ľudí pracujúcich na výrobe farieb,
lakov, palív, automobilov, chemikálií, oceľových konštrukcií alebo napríklad LCD monitorov. V tejto spolupráci pokračujeme a dúfame, že
sa budeme naďalej podielať na rozvoji produktov a technologického myslenia.

Rozsah detekcie plynov

CH4

C3H8

NH3

H2

C2H2

CO

CO2 

H2S

HCN

HCl

SF6

COCl2

O2

C2H4O

C3H6O

NO

NO2

C6H6

C7H8

C8H10

C8H8

C4H8O2

C5H10O2

C6H12O2

C5H12

C6H14

C7H16

CH3OH

C3H8O

C2H5OH

C3H6O

C4H8O

C3H5ClO

CS2

Zariadenia

Opticko-akustický signalizátor

LTT

Opticko-akustický signalizátor LTT je unikátne a spoľahlivé
zariadenie určené pre prácu v najrôznejších podmienkach, je 
k dispozícii v dvoch verziách - LTT-4 a LTT-2.
LTT využíva nezávisle konfigurované a ovládané svetelné moduly 
s veľmi jasnými diódami LED, vďaka čomu je spoľahlivým,
čitateľným a primerane podrobným zdrojom informácií
o nebezpečenstvách vyskytujúcich sa v danej oblasti.

Vlastnosti zariadenia
• Až 4 rôzne farby svetla (súvislé svetlo). Dostupné farby: zelená,

červená, biela, žltá, modrá.
• Možnosť pripojenia a ovládania pomocou napäťových výstupov

alebo zbernicou RS-485 (protokol Modbus RTU a protokol Sigma
BUS).

• V systéme Sigma Gas môže signalizačné zariadenie LTT fungovať
ako systémové optické signalizačné zariadenie.

• Výrobok bol navrhnutý tak, aby bol priateľský pre inštalatéra -
tolerantný voči chybám pri pripájaní signálnych vedení.

Vyššie uvedené vlastnosti robia z LTT vysoko univerzálne opticko-
akustické signalizačné zariadenie, ktoré je vhodné pre širokú škálu
aplikácií.

Technická špecifikácia

Najdôležitejšie funkcie
• Funkcia signalizácie správnej prevádzky systému zeleným svetlom

- komfort a pocit bezpečia,
• Sledovanie spojovacieho vedenia
• Schopnosť informovať o správnom fungovaní zariadení, ktoré sú

zodpovedné za zapnutie zariadenia
• Schopnosť signalizovať až dve alebo štyri prahové poplachové

hodnoty
• Funkcia blesku - dobre viditeľné blikanie spôsobuje odrazy na

prvkoch technologického zariadenia

Vďaka technológiám, nadobudnutým skúsenostiam, ako aj širokým možnostiam konfigurácie, systém Sigma Gas dokáže odhaliť
mnohé plyny - niektoré z nich sú uvedené nižšie.

SYSTÉMY DETEKCIE PLYNOV V PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOCH www.techfors.sk

Elektrické parametre:
• Napätie   

• Príkon 

Parametre digitálnej komunikácie
Port S
• Elektrický štandard
• Komunikačný protokol 
Port E
• Elektrický štandard
• Komunikačný protokol

Materiál krytu 

Hmotnosť

Spôsob montáže

PW-091-S     12 – 30 V DC
PW-091-M   12 – 30 V DC
PW-091-C    18 – 30 V DC

-30 ÷ 40 OC
0 ÷ 100% 

IP 65

RS-485
Sigma BUS

RS-485
Modbus ASCII/RTU, 4800 – 115200 baud

8 – 13 mm

Nerezová oceľ 1.4301, polykarbonát

asi 1 kg (LTT2), asi 1,5 kg (LTT4)

8,5 W - LTT2
14 W - LTT4

II 3G Ex nA IIB T3 Gc
-30 ≤ Ta ≤ 40°C

90 dB vo vzdialenosti 1 m

III

0,08 – 1,5 mm2 (pre dvojité vodiče 
použiť dutinky 2 x 1 mm2 alebo 2 x 0,75 
mm2)

Prierez vodičov na svorkovnici

Káblové otvory (rozsah priemeru 
kábla)

Integrovaná akustická signalizácia

Trieda elektrickej ochrany

Krytie

Prostredie:
• Rozsah teplôt okolia
• Relatívna vlhkosť

ATEX (len pre LTT2)

Záves, 2 otvory pre skrutku, priemer 
5 mm
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Spoľahlivosť
LTT zaručuje spoľahlivosť vďaka špeciálnemu dizajnu
elektroniky a používaniu riešení založených na LED
diódach. Má tiež funkciu dohľadu nad ovládacím vedením.

Pripravený pracovať za všetkých podmienok

Teleso z nehrdzavejúcej ocele (AISI-304) a krytie IP 65
umožňujú použitie signalizátora LTT v najnáročnejších
agresívnych podmienkach prostredia za prítomnosti
prachu alebo kvapaliny. Na druhej strane, tam, kde sa to
vyžaduje napr. pri spracovaní potravín, použitý materiál
zaisťuje vysokú úroveň hygieny.

LTT
Opticko-akustický signalizátor

40% LEL

20% LEL

TLV-STEL

Gas-OK / TLV /
Porucha

R-G-OFF
R-G-OFF je autorské označenie logiky signalizačného
zariadenia, ktoré zabezpečuje veľmi vysokú úroveň bezpečnosti
ľudí v chránenej oblasti.
Predstavuje tri hlavné stavy signalizačného zariadenia:
R - červená farba - Ohrozenie
G - zelená farba - Bez ohrozenia
OFF - nesvieti - Vyžaduje overenie presonálom

Zelené svetlo
- Žiadne ohrozenie
- Zariadenia pracujú správne

Žiadne svetlo
- Možné ohrozenie
- Poškodené zariadenie, kábel
- Servis zariadenia

Striedavé alebo červené svetlo
- Ohrozenie
- Prekročenie prahovej úrovne

OK, ŽIADNE OHROZENIE

OHROZENIE! OPUSTITE PRIESTOR

Gas-Ok

Vrcholom funkcionality systému Sigma Gas je „filozofia zeleného svetla” - signál Gas-Ok - dôsledne podporovaný každým z komponentov
systému. V praxi ju realizujeme prostredníctvom implementácie súboru funkčných konštrukčných a technických požiadaviek, ktoré sme
na základe súseností zadefinovali.

Sigma Gas
Prehľadnosť a spoľahlivosť hlásenia ohrození plynom

Štanderdné
systémy detekcie plynu

Systém bezpečnosti plynov
od Atest Gaz

Štandard ako
základ

Dodatočné jedinečné
funkcie pre užívateľa

Komfort

SYSTÉMY DETEKCIE PLYNOV V PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOCH www.techfors.sk

Systém Sigma Gas je jedinečnou kombináciou funkcionality zariadení, ako sú plynové detektory, riadiace jednotky, objektové signály 
a príslušenstvo. Spoločne tvoria komplexný a integrovaný „systém bezpečnosti plynov” pre všetky priemyselné zariadenia, v ktorých 
sa môžu vyskytnúť nebezpečné prchavé látky.

Pohodlie a
bezpečnosť

Spoľahlivosť informácií o
plynovom ohrození alebo ich

absencii

Inovácie

Podpora funkčnosti

Bezpečnosť

Základná funkcionalita

Bezpečnosť

Základná funkcionalita

Integrovaný štvorfarebný optický signalizátor

OK PORUCHA

SERVIS POPLACH

Sigma     
   Gas
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Schéma systému bezpečnosti plynov

Modul riadiacej jednotky

Sigma MOD LCD
Modul Sigma MOD LCD je základným modulom používaným v riadiacich jednotkách Sigma Gas.
Jeho hlavnou funkciou je integrácia jednotlivých zariadení do účinného a spoľahlivého systému
bezpečnosti plynov. Okrem toho je tento modul zodpovedný za čítanie signálov z detektorov 
a iných spolupracujúcich zariadení. Displej a ovládacie prvky, ktorými je modul vybavený, 
sú navrhnuté tak, aby informovali o aktuálnom stave systému - je možné skontrolovať
stav každého detektora. Táto konštrukcia užívateľského rozhrania zabezpečuje, že operátor 
má jasné a rýchle informácie o pracovnom stave každého z pripojených detektorov.

Modul riadiacej jednotky

Sigma MOD LED
Modul Sigma MOD LED rozširuje funkčnosť riadiacej jednotky o dodatočné reléové výstupy,
dvojstavové vstupy a umožňuje vizualizáciu práce detektorov pripojených k riadiacej 
jednotke pomocou 8 sád ovládacích prvkov (1 sada pre každý z max. 8 detektorov). Táto 
konštrukcia užívateľského rozhrania zabezpečuje, že operátor má jasné a rýchle informácie o 
pracovnom stave každého z pripojených detektorov.

Modul riadiacej jednotky

Sigma MOD DRV
Tento modul je zodpovedný za synchronizáciu meraní vykonávaných detektormi tak, aby 
sa získali dáta z nich merané naraz, navyše tento modul umožňuje kalibrovať detektory a 
vykonávať niekoľko ďalších servisných operácií počas prevádzky systému Sigma. Vďaka 
spolupráci so Sigma MOD LCD je konfigurácia zariadenia možná z jedného miesta 
prostredníctvom servisného rozhrania.

Zariadenia

SYSTÉMY DETEKCIE PLYNOV V PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOCH www.techfors.sk

WWW / Ethernet alebo napr.
Modbus, Profibus (RS-485)

SigmaBUS (RS-485)

Dvojstavové výstupy

OK              Servis POPLACH! Porucha

Poplachy,
poruchy,
servis

Meranie, poplachy, diagnostika       RS-485

Nastavenia,
kalibrácia Iné sygnalizátory

Iné detektory

SCADA / DCS

Poplachy, EPS a pod.

Diagnostika

n

N x (1…32)
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Poplachové zóny

Modulárna riadiaca jednotka umožňuje akúkoľvek
konfiguráciu, vďaka čomu je možné prispôsobiť počet
poplachových zón podľa vašich potrieb.

Jednoduchá konfigurácia

Systém môže byť rozšírený o ľubovoľný počet reléových
výstupov, signalizačných zariadení a senzorov.

Jednoduchá integrácia s inými systémami

Zariadenie môže spolupracovať s inými automatizačnými
alebo protipožiarnymi systémami pomocou vhodných
výstupných signálov.

  

Detektory plynu Ex
Detektory SmArtGas 4 a Sigma ReAct sa používajú na meranie koncentrácie
nebezpečných plynov v potenciálne výbušných atmosférach, kde sa môžu vyskytnúť
horľavé plyny, výpary a prach. Tieto detektory môžu byť vyrobené 
v niekoľkých možnostiach, vrátane bez displeja, s displejom LCD alebo FLED.

Detektory plynu
Detektor Sigma ProGas sa používa na meranie koncentrácie nebezpečných plynov 
v nevýbušnom prostredí v ťažkých priemyselných podmienkach. Sigma ProGas je 
tiež vo variantoch detekcie SF6 a chladiacich f-plynov / Rx.

Sygnalizátory
Systém Sigma zabezpečuje prehľadné a spoľahlivé hlásenie o nebezpečných
plynoch, okrem iného aj vďaka originálnym, jedinečným signalizátorom LTT alebo
SOLED3. Tieto signalizátory sú plne integrované s komunikačným systémom
ostatných prvkov.

Riadiace jednotky
Systém Sigma obsahuje riadiace jednotky, ktoré sú k dispozícii v dvoch verziách:
kompaktná univerzálna jednozónová (Sigma Control L) alebo jednoúčelová,
individuálne konfigurovaná tak, aby vyhovovala potrebám používateľa alebo
zariadenia (Sigma MOD LED, Sigma MOD DRV, Sigma MOD LCD).

Zariadenia

SYSTÉMY DETEKCIE PLYNOV V PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOCH www.techfors.sk
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Zariadenia

Riadiaca jednotka

Sigma Control L

Sigma Control L je pokročilá riadiaca jednotka pre malé systémy
detekcie plynov. Kontroluje všetky pripojené zariadenia a integruje
ich do jedného systému Sigma Gas. Poskytuje dva unikátne, 
prehľadné a konzistentné spôsoby zobrazovania údajov:

Všeobecné zobrazenie
Sigma Control L (podobne ako ostatné jednotky Sigma Gas) má
jedinečné systémové optické zariadenie, ktoré umožňuje
jednoznačné a okamžité vyhodnotenie celého systému.

Podrobné zobrazenie
Užívateľ v blízkosti riadiacej jednotky je schopný kontrolovať
informácie (napr. od detektorov) a riadiť ich (potvrdenie 
poplachov, zmena parametrov atď.).

Základné funkcie
• Dva výstupy ovládajúce opticko-akustickú signalizáciu.
• Zabezpečenie - rôzne heslá pre každú úroveň prístupu nastavenia

parametrov.
• Dvojstavový vstup určený na simuláciu prítomnosti plynu

(umožňuje jednoduché generovanie dosiahnutia poplachovej
prahovej úrovne v systéme).

• Tri konfigurovateľné binárne výstupy.
• Rozširujúci slot, ktorý umožňuje pridávať moduly rozšírenia

dostupných funkcií, napr.
* Výstupný modul RS-485 pre komunikáciu s DCS alebo SCADA,
* modul vizualizácie systému založený na webových stránkach -

prístup cez Ethernet.

Elektrické parametre:
• Napätie 
• Príkon 

230 V AC ± 10%; 60 W
21 - 29 V DC; 60 W

Prostredie:
• Rozsah teplôt okolia
 
• Relatívna vlhkosť

Krytie

Parametre dvojstavových vstupov:

• Vstupný odpor
• neaktívne
• aktívne

Integrovaná optická signalizácia

Integrovaná akustická signalizácia 

Trieda elektrickej ochrany

Parametre dvojstavových výstupov:
• relé

• signalizačné výstupy

Parametre digitálnej komunikácie:
Port zbernice detektorov
• Elektrický štandard
• Komunikačný protokol
Servisný port
• Elektrický štandard
• Konektor

RS-485 neizolované
Sigma BUS

USB neizolované, trieda V2.0
Mini-B

Prierez vodičov na svorkovnici

Materiál krytu

Hmotnosť

Spôsob montáže

Technická špecifikácia

SmArtGas 4
Detektor plynu

Zobrazovanie

Detektor je k dispozícii v troch konfiguráciách: bez displeja
alebo s integrovaným displejom LCD alebo FLED.

Nová hlava výrazne zlepšila meracie vlastnosti. Vďaka
tomu sa detektor, ktorý spolupracuje s pelistorovým
senzorom, dosiahol dvojnásobne lepšie reakčné časy
(T90) a stal sa jedným z najrýchlejších zariadení.

Detektor je individuálne prispôsobený potrebám 
užívateľov -schopnosť detekcie % LEL a ppm.

Nová inovatívna meracia hlavica

Senzor

SYSTÉMY DETEKCIE PLYNOV V PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOCH www.techfors.sk

Pri napájaní 230 V ~: 0 – +40OC
Pri napájaní 24 V : 0 – +50OC
10 - 90% trvalo, 0 - 99% krátkodobo

IP 54

Najkratší impulz viditeľný systémom 
je 0,2 s
10 kΩ
0 - 1 V DC necitlivé na polaritu
10 - 30 V DC necitlivé na polaritu

Grafický LCD displej, monochromatický, 
približne 2,4 "
LED indikátory

60 dB vo vzdialenosti 1 m

I – dla zasilania 230 V AC, III – dla zasila-
nia 24V DC - Konstrukcja urządzenia w
oparciu o klasę II

Styki o wspólnym potencjale niezabez-
pieczone, obciążalność: 
230 V DC / 0,25 A 
24 V DC / 3 A
230 VAC / 3 A  
Łączny prąd dla wszystkich styków nie 
większy niż 3A
Aktywne, 24V / 1,15 A, zabezpieczone 
bezpiecznikiem

0,2 – 2,5 mm2

(pre dvojité vodiče použiť dutinky
2 x 1 mm2 alebo 2 x 0,75 mm2)

1,5 kg

4 otvory pre priemer skrutky 4 
mm, rozstup 189,3 x 90 mm, viď 
obrázok POD-QS-026

polykarbonát

NOVINKA !
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Zariadenia

Detektor plynu

SmArtGas 4

Detektor plynu SmArtGas 4 je zariadenie, ktorého základnou
funkciou je meranie, monitorovanie a detekcia nebezpečných
plynov v okolitej atmosfére. Je určený na použitie v potenciálne
výbušných atmosférach a v náročných priemyselných prostrediach,
kde môže dôjsť k zmenám environmentálnych podmienok 
v širokom rozsahu:

• vysoké teploty,
• korozívne plyny alebo pary,
• vlhkosť a prach.

Prístroj môže pracovať ako súčasť bezpečnostného systému Sigma
Gas a tiež ako samostatné zariadenie nezávisle integrované 
s nadradeným automatizačným systémom (napr. cez signál 
4..20mA, RS-485).

SmArtGas 4 nahrádza doteraz ponúkané detektory Sigma SmArt 
a SmArtGas3 a v porovnaní s nimi je na úplne novú 
elektronickú platformu. Detektor môže byť vybavený modernou 
meracou hlavou ("FL, FH") s trojročnou vývojovou prácou 
s výrazne zlepšenými meracími vlastnosťami. Vďaka tomu 
detektor, ktorý pracuje s pellistorovým senzorom, dosiahol viac 
ako dvakrát lepšie reakčné časy (T90) a stal sa jedným 
z najrýchlejších zariadení - s najnižšími reakčnými časmi.

Detektor tiež poskytuje mechanizmus na dodatočnú ochranu
meracích prvkov pred vplyvmi okolia (voda, prach) pomocou
teflónovej membrány. To umožnilo dosiahnuť stupeň IP IP67.

Ďalšie funkcie:
• rozšírené rozhranie pripojenia,
• zvýšené napájacie napätie (až 50 V)
• implementované mechanizmy znižujúce dlhodobý drift

katalytických senzorov.

Elektrické parametre:
• Napätie 
• Príkon 

Prostredie:
• Rozsah teplôt okolia
• Relatívna vlhkosť

• Tlak

15 – 50 V
0,48 – 4 W

Pracovné
-20 – 40OC/ -40 – 85OC
10 – 90% trvalo
0 – 99% krátkodobo
Bez kondenzácie
1013 ± 10% hPa
Ktorýkoľvek z vyššie 
uvedených 
parametrov môže byť 
obmedzený 
parametrami snímača

Skladovacie
0 – 40OC
30 – 90% trvalo

ATEX

Krytie

Rýchlosť detekcie

Parametre analógových výstupov
4 – 20 mA
• Max. záťaž
• Typ výstupu

Parametre dvojstavových výstupov
• Relé

Parametre digitálnej komunikácie 
• RS-485

• Teta

Integrovaná optická signalizácia 

Materiál krytu 

Hmotnosť 

Technická špecifikácia

** Je možné, že ak je detektor vo vode, kvôli fyzickému zamedzeniu vniknutiu plynu do
snímača, nebude detekovať plyn, ale fyzicky ho nepoškodí.

Sigma Control L
Riadiaca jednotka

Integrovaná signalizácia

Riadiaca jednotka je vybavená LCD displejom, vnútorným
bzučiakom a systémovým optickým indikátorom, ktorý
umožňuje užívateľovi okamžite posúdiť celkový stav
systému.

SYSTÉMY DETEKCIE PLYNOV V PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOCH www.techfors.sk

II 2G Ex d IIC T6-T5 Gb
II 1D Ex t (prebieha certifikácia)
IEC 60079-29-1

T5: -40 < Ta < 85°C
T6: -40 < Ta < 70°C

IP 63
IP 67 (hlavice FL.M, FH.M)**

Metán: T90 = asi 15 s
Etanol: T90 = asi 17 s
Propán: T90 = asi 25 s

300 Ω
ang: sink / source

3 kusy
Kontakty:
24 V / 0,2 A
Neistené

RS-485, Modbus ASCII/RTU, Sigma Bus, od
1200 do 115 200 baud
Teta Bus

Hliník potiahnutý epoxidovou farbou / 
nehrdzavejúca oceľ
Hliník potiahnutý Creodurom / 
nehrdzavejúca oceľ
nehrdzavejúca oceľ

2x8 alfanumerický LCD displej s LED
diódami Viacfarebný displej stavu
detektora FLED

3,5 kg

Rozširovací modul

Rozhranie rozširujúceho modulu umožňuje zvýšiť
funkčnosť riadiacej jednotky Sigma Control L - umožňuje
komunikáciu s DCS, SCADA systémami, PLC ovládačmi
alebo systémami požiarnej ochrany.

Moderný dizajn

Zariadenie bolo navrhnuté tak, aby bolo ľahko použiteľné,
obsahuje intuitívne a prehľadné používateľské rozhranie.
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Zariadenia

Detektor plynu

Sigma ProGas SF6/Rx

Detektor plynu Sigma ProGas SF6/Rx sa používa na priebežné
sledovanie okolitej atmosféry z hľadiska koncentrácií fluoridu
sírového alebo f-plynov. Detektor Sigma ProGas SF6 / Rx je
vybavený infračerveným senzorom, ktorý pri vysokej spoľahlivosti a
presnosti merania ponúka veľmi nízke prevádzkové náklady. Ďalšou
výhodou detektora je možnosť jeho integrácie do systému 
Sigma Gas, ktorý rozširuje zariadenie o obrovský balík ďalších 
funkcií, ktoré zvyšujú bezpečnosť a zvyšujú komfort jeho 
používania.

Detektor plynu Sigma ProGas SF6 / Rx je zariadenie používané na
monitorovanie koncentrácií plynu, ako napríklad:

Fluorid sírový (SF6) – ide o syntetický plyn používaný hlavne 
v energetike a v hutníckom priemysle horčíka a hliníka. SF6 je 
veľmi stabilný skleníkový plyn v atmosfére. Z vyššie uvedeného 
dôvodu a tiež kvôli vysokým nákladom na jeho výrobu je 
potrebné odhaliť prítomnosť tohto plynu v okolitej atmosfére,

F-plyny (Rx) – sú zlúčeniny fluóru, chlóru a uhlíka. F-plyny sa
používajú hlavne na výrobu aerosólov v kozmetických
rozprašovačoch a hasiacich prístrojoch a v chladiacich zariadeniach.
Kvôli vysokej škodlivosti pôsobenia týchto zlúčenín sa stala
samozrejmosťou potreba odhaliť ich prítomnosť.

Základné funkcie
• Detekcia prítomnosti fluoridu sírového a f-plynov v okolitej

atmosfére.
• Integrácia s inými zariadeniami detekčného systému Sigma Gas.
• Neinvazívna parametrizácia a kalibrácia bez použitia

mechanických komponentov.
• Elektronická kompenzácia vplyvu teploty okolia.

Elektrické parametre:
• Napätie 
• Príkon 

12 - 30 V DC
1,5 W

Prostredie:
• Rozsah teplôt okolia
• Relatívna vlhkosť
• Tlak

-10 - 40 °C
0 - 95% nekondenzujúca
1013 ± 10% hPa

0 - 1000 ppm
0 - 1000 ppm alebo 0 - 2000 ppm

Koncentrácie
• SF6

• R22, R134a, R125, R123, R404a,
R407a, R410a, R507, R1234yf,
R407c

Krytie

Parametre digitálnej komunikácie
• Elektrický štandard
• Komunikačný protokol

Trieda elektrickej ochrany

Káblové otvory 
• rozsah priemeru kábla
• vonkajší závit

Prierez vodičov na svorkovnici

Materiál krytu

Hmotnosť 

Frekvencia povinných 
servisných inšpekcií

Spôsob montáže

Technická špecifikácia

Sigma ReAct
Detektor plynu

Široká škála aplikácií
Široká škála pracovných teplôt a puzdro z hliníka alebo
nehrdzavejúcej ocele umožňuje detektor používať na
objekty s rôznymi podmienkami prostredia.

Ochrana proti explózii ATEX
Výsledný výbušný ochranný prvok II 3G Ex nA IIC T3 Gc
umožňuje prevádzku v zóne 2, ktorá je potenciálne
výbušná v dôsledku plynov, výparov alebo hmly na
povrchu zeme.

SYSTÉMY DETEKCIE PLYNOV V PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOCH www.techfors.sk

Zobrazovanie

Detektor je k dispozícii v troch konfiguráciách: bez displeja
alebo s integrovaným displejom LCD alebo FLED.

IP 43

RS – 485
Sigma BUS

III

6 - 12 mm
M20

1 - 2 mm² (pre dvojité vodiče 
odporúčané použiť dutinky 2 x 1 mm2 
alebo 2 x 0,75 mm2)

ABS alebo PC (voľba)

0,3 kg

Raz ročne (platnosť kalibračného 
certifikátu)

4 otvory pre skrutku Ø 4 mm, 
vzdialenosť 110 mm x 90 mm
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Zariadenia

Detektor plynu

Sigma ReAct

Detektor plynu Sigma ReAct je stacionárne zariadenie určené na
detekciu a kontrolu úrovne reaktívnych plynov v okolitej atmosfére.
Sú použité elektrochemické senzory typu ToxSurvey, používané na
meranie toxických plynov ako aj iných, napríklad H2S, CO, NH3, HCl
a podobne. Tieto senzory poskytujú vysokú presnosť, sú však
charakterizované rýchlym úbytkom meracích vlastností - musia byť
menené každé dva až tri roky. Tento detektor je vhodný aj 
na meranie O2.

Vlastnosti zariadenia
• Rôznorodosť zisťovaných plynov a pár.
• Široký rozsah pracovných teplôt.
• Možnosť vyhotovenia s lokálnym displejom FLED.
• Voliteľné verzie krytu: hliník alebo nehrdzavejúca oceľ.

Základné funkcie
• Integrácia s inými zariadeniami detekčného systému Sigma Gas.
• Neinvazívna kalibrácia a konfigurácia - detektor môže byť

kalibrovaný a parametrizovaný (napr. prahové hodnoty poplachu)
v zónach Ex bez otvorenia krytu alebo vypnutia iných častí
systému detekcie plynov.

• Parametrizácia a kalibrácia bez použitia mechanických častí.
• Elektronická kompenzácia vplyvu teploty okolia.
• Funkcia vlastnej diagnostiky.
• Uloženie parametrov v pamäti detektora, ako napríklad: 

registračné číslo CAS, názov miesta, sériové číslo, čas medzi 
povinnými kalibráciami atď.

Elektrické parametre:
• Napätie 
• Príkon 

12 – 30 V DC 
0,4 – 2,2 W

Prostredie:
• Rozsah teplôt okolia
• Relatívna vlhkosť

• Tlak

ATEX

Krytie

Parametre digitálnej komunikácie
• Elektrický štandard
• Komunikačný protokol

Integrovaná optická signalizácia

Prierez vodičov na svorkovnici

Hmotnosť

Materiál krytu

Frekvencia povinných 
servisných inšpekcií

Raz ročne (platnosť kalibračného 
certifikátu) – alebo kratšie v dôsledku 
zložitých pracovných podmienok

Spôsob montáže

Technická špecifikácia

Sigma ProGas SF6/Rx
Detektor plynu

Senzor
Detektor je vybavený infračerveným senzorom, ktorý
umožňuje meranie koncentrácie SF6 už od 1000 ppm.

Neinvazívna kalibrácia a konfigurácia
Detektor môže byť kalibrovaný a parametrizovaný 
(napr. prahové poplachové hodnoty) bez otvorenia 
krytu alebo vypnutia iných častí systému detekcie plynov

SYSTÉMY DETEKCIE PLYNOV V PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOCH www.techfors.sk

Spoľahlivosť
Detektor Sigma ProGas SF6 / Rx vďaka vyspelému
elektronickému systému a IR senzoru zabezpečuje
spoľahlivú prevádzku.

-40 – 50 OC
10 – 90% trvalo
0 – 99% krátkodobo bez kondenzácie
1013 ± 10% hPa
Ktorýkoľvek z vyššie uvedených 
parametrov môže byť obmedzený 
parametrami snímača

II 3G Ex nA IIC T3 Gc
-40 ≤ Ta ≤ 50°C

Bezpečné 
prevádzkové 
podmienky 
prístroja a nenaru-
šený prístup plynu 
k senzoru

Bezpečné 
prevádzkové 
podmienky 
prístroja a možné 
narušenie prístupu 
plynu k senzoru

IP 63 IP 64

RS – 485
Sigma BUS

Viacfarebné zobrazenie stavu
senzora (displej FLED)

3,2 – 8 mm, 6,5 – 11,9 mm,
10,0 – 14,3 mm
M20

0,5 – 2,5 mm² (pre dvojité vodiče použiť
dutinky 2 x 1 mm² alebo 2 x 0,75 mm²)

Hliník s epoxidovou farbou / kyselinám 
odolná oceľ / PTFE (možnosť E = ALx) 
nehrdzavejúca oceľ (možnosť E = SS)

3,5 kg

Káblové otvory
• rozsah priemeru kábla

• vonkajší závit

• Na stenu, 2 otvory na skrutky s 
priemerom 4 mm, vzdialenosť 127 mm
• Odporúčané použitie montážnych 
konzol PW-064-WM1/ PW-
064-WM2 / PW-064-WM4
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Zariadenia

Detektor plynu

Sigma ProGas

Detektor plynu Sigma ProGas je zariadenie navrhnuté ako súčasť
detekčného systému Sigma Gas. Používa sa na meranie
nebezpečných koncentrácií plynu v nevýbušnom prostredí
v ťažkých priemyselných podmienkach.

Vlastnosti zariadenia
• Rôznorodosť zisťovaných plynov a pár.
• Široký rozsah pracovných teplôt.
• Rýchle a jednoznačné zhodnotenie stavu detektora - verzia 

s displejom FLED (pre verziu krytu ALB alebo SS).

Základné funkcie
• Integrácia s inými zariadeniami detekčného systému Sigma Gas.
• Neinvazívna kalibrácia a konfigurácia - detektor môže byť 

kalibrovaný a parametrizovaný (napr. prahové hodnoty poplachu)
v zónach Ex bez otvorenia krytu alebo vypnutia iných častí
systému detekcie plynov.

• Parametrizácia a kalibrácia bez použitia mechanických častí.
• Elektronická kompenzácia vplyvu teploty okolia.
• Funkcia vlastnej diagnostiky.
• Uloženie parametrov v pamäti detektora, ako napríklad: 

registračné číslo CAS, názov miesta, sériové číslo, čas medzi 
povinnými kalibráciami atď.

12 – 30 V DC
0,48 – 3,6 W

Krytie

Parametre digitálnej komunikácie
• Elektrický štandard
• Komunikačný protokol

Integrovaná optická signalizácia

Trieda elektrickej ochrany

Káblové otvory
• rozsah priemeru kábla

• vonkajší závit

Prierez vodičov na svorkovnici

Materiál krytu

Hmotnosť 

Frekvencia povinných 
servisných inšpekcií

Spôsob montáže

Technická špecifikácia

Sigma ProGas
Detektor plynu

Zobrazovanie

Detektor ProGas je podobne ako SmArt k dispozícii 
vo verzii s podsvieteným lokálnym displejom LCD alebo 
FLED. (pre verzie krytu ALB alebo SS).

Kryt
Dostupné verzie: plast ABS alebo Polykarbonát, hliník
alebo kyselinám odolná nehrdzavejúca oceľ. Detektory
nie sú určené do priestorov, v ktorých existuje zóna Ex.

Senzor
Detektor je vybavený senzorom plynu vybraným
individuálne pre potreby zákazníka - široká škála aplikácií.

SYSTÉMY DETEKCIE PLYNOV V PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOCH www.techfors.sk

-20 – +40 OC
10 – 90% trvalo
0 – 99% krátkodobo
1013 hPa ± 10%
Ktorýkoľvek z vyššie uvedených
parametrov môže byť obmedzený
parametrami snímača

IP63
IP65 (ak je použitý ochranný kryt 

PW-071-A)

Elektrické parametre:
• Napätie 
• Príkon 

Prostredie:
• Rozsah teplôt okolia
• Relatívna vlhkosť

• Tlak

(voľba O = D)
RS – 485
Sigma BUS

Alfanumerický displej LCD 2 x 8 a LED 
indikátory
(voľba D = LCD, voľba nie je kdispozícii 
pre E = ABS, PC)
Viacfarebné zobrazenie stavu 
detektora FLED (D = FLED, D = FLED.A)

III

6 – 12 mm (E = ABS, PC)
7 – 13 mm (E = ALB, ALZ)
8 – 13 mm (E = SS, C)
M20

0,5 – 2,5 mm² (pre dvojité vodiče použiť 
dutinky 2 x 1 mm² alebo 2 x 0,75 mm²)

• ABS, PC
• Hliník pokrytý epoxidovou farbou / 

nehrdzavejúca oceľ (voľba E = Alx)
• Hliník pokrytý vrstvou creodur / 

nehrdzavejúca oceľ (voľba E = C)
• kyselinám odolná oceľ (voľba E = SS)

3,8 kg

Raz ročne (platnosť kalibračného 
certifikátu) – alebo kratšie v dôsledku 
zložitých pracovných podmienok

• 4 otvory na skrutky s priemerom 
4,5 mm alebo M4 (voľba E = ABS, PC)

• 2 otvory na skrutky s priemerom 
4 mm (voľba E = ALB, ALZ, C, SS)

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


Zariadenia

Detektor plynu

Sigma ProGas

Detektor plynu Sigma ProGas je zariadenie navrhnuté ako súčasť
detekčného systému Sigma Gas. Používa sa na meranie
nebezpečných koncentrácií plynu v nevýbušnom prostredí
v ťažkých priemyselných podmienkach.

Vlastnosti zariadenia
• Rôznorodosť zisťovaných plynov a pár.
• Široký rozsah pracovných teplôt.
• Rýchle a jednoznačné zhodnotenie stavu detektora - verzia 

s displejom FLED (pre verziu krytu ALB alebo SS).

Základné funkcie
• Integrácia s inými zariadeniami detekčného systému Sigma Gas.
• Neinvazívna kalibrácia a konfigurácia - detektor môže byť 

kalibrovaný a parametrizovaný (napr. prahové hodnoty poplachu)
v zónach Ex bez otvorenia krytu alebo vypnutia iných častí
systému detekcie plynov.

• Parametrizácia a kalibrácia bez použitia mechanických častí.
• Elektronická kompenzácia vplyvu teploty okolia.
• Funkcia vlastnej diagnostiky.
• Uloženie parametrov v pamäti detektora, ako napríklad: 

registračné číslo CAS, názov miesta, sériové číslo, čas medzi 
povinnými kalibráciami atď.

12 – 30 V DC
0,48 – 3,6 W

Krytie

Parametre digitálnej komunikácie
• Elektrický štandard
• Komunikačný protokol

Integrovaná optická signalizácia

Trieda elektrickej ochrany

Káblové otvory
• rozsah priemeru kábla

• vonkajší závit

Prierez vodičov na svorkovnici

Materiál krytu

Hmotnosť 

Frekvencia povinných 
servisných inšpekcií

Spôsob montáže

Technická špecifikácia

Sigma ProGas
Detektor plynu

Zobrazovanie

Detektor ProGas je podobne ako SmArt k dispozícii 
vo verzii s podsvieteným lokálnym displejom LCD alebo 
FLED. (pre verzie krytu ALB alebo SS).

Kryt
Dostupné verzie: plast ABS alebo Polykarbonát, hliník
alebo kyselinám odolná nehrdzavejúca oceľ. Detektory
nie sú určené do priestorov, v ktorých existuje zóna Ex.

Senzor
Detektor je vybavený senzorom plynu vybraným
individuálne pre potreby zákazníka - široká škála aplikácií.

SYSTÉMY DETEKCIE PLYNOV V PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOCH www.techfors.sk

-20 – +40 OC
10 – 90% trvalo
0 – 99% krátkodobo
1013 hPa ± 10%
Ktorýkoľvek z vyššie uvedených
parametrov môže byť obmedzený
parametrami snímača

IP63
IP65 (ak je použitý ochranný kryt 

PW-071-A)

Elektrické parametre:
• Napätie 
• Príkon 

Prostredie:
• Rozsah teplôt okolia
• Relatívna vlhkosť

• Tlak

(voľba O = D)
RS – 485
Sigma BUS

Alfanumerický displej LCD 2 x 8 a LED 
indikátory
(voľba D = LCD, voľba nie je kdispozícii 
pre E = ABS, PC)
Viacfarebné zobrazenie stavu 
detektora FLED (D = FLED, D = FLED.A)

III

6 – 12 mm (E = ABS, PC)
7 – 13 mm (E = ALB, ALZ)
8 – 13 mm (E = SS, C)
M20

0,5 – 2,5 mm² (pre dvojité vodiče použiť 
dutinky 2 x 1 mm² alebo 2 x 0,75 mm²)

• ABS, PC
• Hliník pokrytý epoxidovou farbou / 

nehrdzavejúca oceľ (voľba E = Alx)
• Hliník pokrytý vrstvou creodur / 

nehrdzavejúca oceľ (voľba E = C)
• kyselinám odolná oceľ (voľba E = SS)

3,8 kg

Raz ročne (platnosť kalibračného 
certifikátu) – alebo kratšie v dôsledku 
zložitých pracovných podmienok

• 4 otvory na skrutky s priemerom 
4,5 mm alebo M4 (voľba E = ABS, PC)

• 2 otvory na skrutky s priemerom 
4 mm (voľba E = ALB, ALZ, C, SS)

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
http://www.techfors.sk
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


Zariadenia

Detektor plynu

Sigma ReAct

Detektor plynu Sigma ReAct je stacionárne zariadenie určené na
detekciu a kontrolu úrovne reaktívnych plynov v okolitej atmosfére.
Sú použité elektrochemické senzory typu ToxSurvey, používané na
meranie toxických plynov ako aj iných, napríklad H2S, CO, NH3, HCl
a podobne. Tieto senzory poskytujú vysokú presnosť, sú však
charakterizované rýchlym úbytkom meracích vlastností - musia byť
menené každé dva až tri roky. Tento detektor je vhodný aj 
na meranie O2.

Vlastnosti zariadenia
• Rôznorodosť zisťovaných plynov a pár.
• Široký rozsah pracovných teplôt.
• Možnosť vyhotovenia s lokálnym displejom FLED.
• Voliteľné verzie krytu: hliník alebo nehrdzavejúca oceľ.

Základné funkcie
• Integrácia s inými zariadeniami detekčného systému Sigma Gas.
• Neinvazívna kalibrácia a konfigurácia - detektor môže byť

kalibrovaný a parametrizovaný (napr. prahové hodnoty poplachu)
v zónach Ex bez otvorenia krytu alebo vypnutia iných častí
systému detekcie plynov.

• Parametrizácia a kalibrácia bez použitia mechanických častí.
• Elektronická kompenzácia vplyvu teploty okolia.
• Funkcia vlastnej diagnostiky.
• Uloženie parametrov v pamäti detektora, ako napríklad: 

registračné číslo CAS, názov miesta, sériové číslo, čas medzi 
povinnými kalibráciami atď.

Elektrické parametre:
• Napätie 
• Príkon 

12 – 30 V DC 
0,4 – 2,2 W

Prostredie:
• Rozsah teplôt okolia
• Relatívna vlhkosť

• Tlak

ATEX

Krytie

Parametre digitálnej komunikácie
• Elektrický štandard
• Komunikačný protokol

Integrovaná optická signalizácia

Prierez vodičov na svorkovnici

Hmotnosť

Materiál krytu

Frekvencia povinných 
servisných inšpekcií

Raz ročne (platnosť kalibračného 
certifikátu) – alebo kratšie v dôsledku 
zložitých pracovných podmienok

Spôsob montáže

Technická špecifikácia

Sigma ProGas SF6/Rx
Detektor plynu

Senzor
Detektor je vybavený infračerveným senzorom, ktorý
umožňuje meranie koncentrácie SF6 už od 1000 ppm.

Neinvazívna kalibrácia a konfigurácia
Detektor môže byť kalibrovaný a parametrizovaný 
(napr. prahové poplachové hodnoty) bez otvorenia 
krytu alebo vypnutia iných častí systému detekcie plynov

SYSTÉMY DETEKCIE PLYNOV V PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOCH www.techfors.sk

Spoľahlivosť
Detektor Sigma ProGas SF6 / Rx vďaka vyspelému
elektronickému systému a IR senzoru zabezpečuje
spoľahlivú prevádzku.

-40 – 50 OC
10 – 90% trvalo
0 – 99% krátkodobo bez kondenzácie
1013 ± 10% hPa
Ktorýkoľvek z vyššie uvedených 
parametrov môže byť obmedzený 
parametrami snímača

II 3G Ex nA IIC T3 Gc
-40 ≤ Ta ≤ 50°C

Bezpečné 
prevádzkové 
podmienky 
prístroja a nenaru-
šený prístup plynu 
k senzoru

Bezpečné 
prevádzkové 
podmienky 
prístroja a možné 
narušenie prístupu 
plynu k senzoru

IP 63 IP 64

RS – 485
Sigma BUS

Viacfarebné zobrazenie stavu
senzora (displej FLED)

3,2 – 8 mm, 6,5 – 11,9 mm,
10,0 – 14,3 mm
M20

0,5 – 2,5 mm² (pre dvojité vodiče použiť
dutinky 2 x 1 mm² alebo 2 x 0,75 mm²)

Hliník s epoxidovou farbou / kyselinám 
odolná oceľ / PTFE (možnosť E = ALx) 
nehrdzavejúca oceľ (možnosť E = SS)

3,5 kg

Káblové otvory
• rozsah priemeru kábla

• vonkajší závit

• Na stenu, 2 otvory na skrutky s 
priemerom 4 mm, vzdialenosť 127 mm
• Odporúčané použitie montážnych 
konzol PW-064-WM1/ PW-
064-WM2 / PW-064-WM4
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Zariadenia

Detektor plynu

Sigma ProGas SF6/Rx

Detektor plynu Sigma ProGas SF6/Rx sa používa na priebežné
sledovanie okolitej atmosféry z hľadiska koncentrácií fluoridu
sírového alebo f-plynov. Detektor Sigma ProGas SF6 / Rx je
vybavený infračerveným senzorom, ktorý pri vysokej spoľahlivosti a
presnosti merania ponúka veľmi nízke prevádzkové náklady. Ďalšou
výhodou detektora je možnosť jeho integrácie do systému 
Sigma Gas, ktorý rozširuje zariadenie o obrovský balík ďalších 
funkcií, ktoré zvyšujú bezpečnosť a zvyšujú komfort jeho 
používania.

Detektor plynu Sigma ProGas SF6 / Rx je zariadenie používané na
monitorovanie koncentrácií plynu, ako napríklad:

Fluorid sírový (SF6) – ide o syntetický plyn používaný hlavne 
v energetike a v hutníckom priemysle horčíka a hliníka. SF6 je 
veľmi stabilný skleníkový plyn v atmosfére. Z vyššie uvedeného 
dôvodu a tiež kvôli vysokým nákladom na jeho výrobu je 
potrebné odhaliť prítomnosť tohto plynu v okolitej atmosfére,

F-plyny (Rx) – sú zlúčeniny fluóru, chlóru a uhlíka. F-plyny sa
používajú hlavne na výrobu aerosólov v kozmetických
rozprašovačoch a hasiacich prístrojoch a v chladiacich zariadeniach.
Kvôli vysokej škodlivosti pôsobenia týchto zlúčenín sa stala
samozrejmosťou potreba odhaliť ich prítomnosť.

Základné funkcie
• Detekcia prítomnosti fluoridu sírového a f-plynov v okolitej

atmosfére.
• Integrácia s inými zariadeniami detekčného systému Sigma Gas.
• Neinvazívna parametrizácia a kalibrácia bez použitia

mechanických komponentov.
• Elektronická kompenzácia vplyvu teploty okolia.

Elektrické parametre:
• Napätie 
• Príkon 

12 - 30 V DC
1,5 W

Prostredie:
• Rozsah teplôt okolia
• Relatívna vlhkosť
• Tlak

-10 - 40 °C
0 - 95% nekondenzujúca
1013 ± 10% hPa

0 - 1000 ppm
0 - 1000 ppm alebo 0 - 2000 ppm

Koncentrácie
• SF6

• R22, R134a, R125, R123, R404a,
R407a, R410a, R507, R1234yf,
R407c

Krytie

Parametre digitálnej komunikácie
• Elektrický štandard
• Komunikačný protokol

Trieda elektrickej ochrany

Káblové otvory 
• rozsah priemeru kábla
• vonkajší závit

Prierez vodičov na svorkovnici

Materiál krytu

Hmotnosť 

Frekvencia povinných 
servisných inšpekcií

Spôsob montáže

Technická špecifikácia

Sigma ReAct
Detektor plynu

Široká škála aplikácií
Široká škála pracovných teplôt a puzdro z hliníka alebo
nehrdzavejúcej ocele umožňuje detektor používať na
objekty s rôznymi podmienkami prostredia.

Ochrana proti explózii ATEX
Výsledný výbušný ochranný prvok II 3G Ex nA IIC T3 Gc
umožňuje prevádzku v zóne 2, ktorá je potenciálne
výbušná v dôsledku plynov, výparov alebo hmly na
povrchu zeme.

SYSTÉMY DETEKCIE PLYNOV V PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOCH www.techfors.sk

Zobrazovanie

Detektor je k dispozícii v troch konfiguráciách: bez displeja
alebo s integrovaným displejom LCD alebo FLED.

IP 43

RS – 485
Sigma BUS

III

6 - 12 mm
M20

1 - 2 mm² (pre dvojité vodiče 
odporúčané použiť dutinky 2 x 1 mm2 
alebo 2 x 0,75 mm2)

ABS alebo PC (voľba)

0,3 kg

Raz ročne (platnosť kalibračného 
certifikátu)

4 otvory pre skrutku Ø 4 mm, 
vzdialenosť 110 mm x 90 mm
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Zariadenia

Detektor plynu

SmArtGas 4

Detektor plynu SmArtGas 4 je zariadenie, ktorého základnou
funkciou je meranie, monitorovanie a detekcia nebezpečných
plynov v okolitej atmosfére. Je určený na použitie v potenciálne
výbušných atmosférach a v náročných priemyselných prostrediach,
kde môže dôjsť k zmenám environmentálnych podmienok 
v širokom rozsahu:

• vysoké teploty,
• korozívne plyny alebo pary,
• vlhkosť a prach.

Prístroj môže pracovať ako súčasť bezpečnostného systému Sigma
Gas a tiež ako samostatné zariadenie nezávisle integrované 
s nadradeným automatizačným systémom (napr. cez signál 
4..20mA, RS-485).

SmArtGas 4 nahrádza doteraz ponúkané detektory Sigma SmArt 
a SmArtGas3 a v porovnaní s nimi je na úplne novú 
elektronickú platformu. Detektor môže byť vybavený modernou 
meracou hlavou ("FL, FH") s trojročnou vývojovou prácou 
s výrazne zlepšenými meracími vlastnosťami. Vďaka tomu 
detektor, ktorý pracuje s pellistorovým senzorom, dosiahol viac 
ako dvakrát lepšie reakčné časy (T90) a stal sa jedným 
z najrýchlejších zariadení - s najnižšími reakčnými časmi.

Detektor tiež poskytuje mechanizmus na dodatočnú ochranu
meracích prvkov pred vplyvmi okolia (voda, prach) pomocou
teflónovej membrány. To umožnilo dosiahnuť stupeň IP IP67.

Ďalšie funkcie:
• rozšírené rozhranie pripojenia,
• zvýšené napájacie napätie (až 50 V)
• implementované mechanizmy znižujúce dlhodobý drift

katalytických senzorov.

Elektrické parametre:
• Napätie 
• Príkon 

Prostredie:
• Rozsah teplôt okolia
• Relatívna vlhkosť

• Tlak

15 – 50 V
0,48 – 4 W

Pracovné
-20 – 40OC/ -40 – 85OC
10 – 90% trvalo
0 – 99% krátkodobo
Bez kondenzácie
1013 ± 10% hPa
Ktorýkoľvek z vyššie 
uvedených 
parametrov môže byť 
obmedzený 
parametrami snímača

Skladovacie
0 – 40OC
30 – 90% trvalo

ATEX

Krytie

Rýchlosť detekcie

Parametre analógových výstupov
4 – 20 mA
• Max. záťaž
• Typ výstupu

Parametre dvojstavových výstupov
• Relé

Parametre digitálnej komunikácie 
• RS-485

• Teta

Integrovaná optická signalizácia 

Materiál krytu 

Hmotnosť 

Technická špecifikácia

** Je možné, že ak je detektor vo vode, kvôli fyzickému zamedzeniu vniknutiu plynu do
snímača, nebude detekovať plyn, ale fyzicky ho nepoškodí.

Sigma Control L
Riadiaca jednotka

Integrovaná signalizácia

Riadiaca jednotka je vybavená LCD displejom, vnútorným
bzučiakom a systémovým optickým indikátorom, ktorý
umožňuje užívateľovi okamžite posúdiť celkový stav
systému.
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II 2G Ex d IIC T6-T5 Gb
II 1D Ex t (prebieha certifikácia)
IEC 60079-29-1

T5: -40 < Ta < 85°C
T6: -40 < Ta < 70°C

IP 63
IP 67 (hlavice FL.M, FH.M)**

Metán: T90 = asi 15 s
Etanol: T90 = asi 17 s
Propán: T90 = asi 25 s

300 Ω
ang: sink / source

3 kusy
Kontakty:
24 V / 0,2 A
Neistené

RS-485, Modbus ASCII/RTU, Sigma Bus, od
1200 do 115 200 baud
Teta Bus

Hliník potiahnutý epoxidovou farbou / 
nehrdzavejúca oceľ
Hliník potiahnutý Creodurom / 
nehrdzavejúca oceľ
nehrdzavejúca oceľ

2x8 alfanumerický LCD displej s LED
diódami Viacfarebný displej stavu
detektora FLED

3,5 kg

Rozširovací modul

Rozhranie rozširujúceho modulu umožňuje zvýšiť
funkčnosť riadiacej jednotky Sigma Control L - umožňuje
komunikáciu s DCS, SCADA systémami, PLC ovládačmi
alebo systémami požiarnej ochrany.

Moderný dizajn

Zariadenie bolo navrhnuté tak, aby bolo ľahko použiteľné,
obsahuje intuitívne a prehľadné používateľské rozhranie.
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Zariadenia

Riadiaca jednotka

Sigma Control L

Sigma Control L je pokročilá riadiaca jednotka pre malé systémy
detekcie plynov. Kontroluje všetky pripojené zariadenia a integruje
ich do jedného systému Sigma Gas. Poskytuje dva unikátne, 
prehľadné a konzistentné spôsoby zobrazovania údajov:

Všeobecné zobrazenie
Sigma Control L (podobne ako ostatné jednotky Sigma Gas) má
jedinečné systémové optické zariadenie, ktoré umožňuje
jednoznačné a okamžité vyhodnotenie celého systému.

Podrobné zobrazenie
Užívateľ v blízkosti riadiacej jednotky je schopný kontrolovať
informácie (napr. od detektorov) a riadiť ich (potvrdenie 
poplachov, zmena parametrov atď.).

Základné funkcie
• Dva výstupy ovládajúce opticko-akustickú signalizáciu.
• Zabezpečenie - rôzne heslá pre každú úroveň prístupu nastavenia

parametrov.
• Dvojstavový vstup určený na simuláciu prítomnosti plynu

(umožňuje jednoduché generovanie dosiahnutia poplachovej
prahovej úrovne v systéme).

• Tri konfigurovateľné binárne výstupy.
• Rozširujúci slot, ktorý umožňuje pridávať moduly rozšírenia

dostupných funkcií, napr.
* Výstupný modul RS-485 pre komunikáciu s DCS alebo SCADA,
* modul vizualizácie systému založený na webových stránkach -

prístup cez Ethernet.

Elektrické parametre:
• Napätie 
• Príkon 

230 V AC ± 10%; 60 W
21 - 29 V DC; 60 W

Prostredie:
• Rozsah teplôt okolia
 
• Relatívna vlhkosť

Krytie

Parametre dvojstavových vstupov:

• Vstupný odpor
• neaktívne
• aktívne

Integrovaná optická signalizácia

Integrovaná akustická signalizácia 

Trieda elektrickej ochrany

Parametre dvojstavových výstupov:
• relé

• signalizačné výstupy

Parametre digitálnej komunikácie:
Port zbernice detektorov
• Elektrický štandard
• Komunikačný protokol
Servisný port
• Elektrický štandard
• Konektor

RS-485 neizolované
Sigma BUS

USB neizolované, trieda V2.0
Mini-B

Prierez vodičov na svorkovnici

Materiál krytu

Hmotnosť

Spôsob montáže

Technická špecifikácia

SmArtGas 4
Detektor plynu

Zobrazovanie

Detektor je k dispozícii v troch konfiguráciách: bez displeja
alebo s integrovaným displejom LCD alebo FLED.

Nová hlava výrazne zlepšila meracie vlastnosti. Vďaka
tomu sa detektor, ktorý spolupracuje s pelistorovým
senzorom, dosiahol dvojnásobne lepšie reakčné časy
(T90) a stal sa jedným z najrýchlejších zariadení.

Detektor je individuálne prispôsobený potrebám 
užívateľov -schopnosť detekcie % LEL a ppm.

Nová inovatívna meracia hlavica

Senzor

SYSTÉMY DETEKCIE PLYNOV V PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOCH www.techfors.sk

Pri napájaní 230 V ~: 0 – +40OC
Pri napájaní 24 V : 0 – +50OC
10 - 90% trvalo, 0 - 99% krátkodobo

IP 54

Najkratší impulz viditeľný systémom
je 0,2 s
10 kΩ
0 - 1 V DC necitlivé na polaritu
10 - 30 V DC necitlivé na polaritu

Grafický LCD displej, monochromatický,
približne 2,4 "
LED indikátory

60 dB vo vzdialenosti 1 m

I – pri napájaní 230 V AC, III – pri 
napájaní 24V DC - Konštrukcia 
zariadenia podľa triedy II

Kontakty so spoločným potenciálom 
neistené, zaťažiteľnosť:
230 V DC / 0,25 A
24 V DC / 3 A
230 VAC / 3 A
Celkový prúd pre všetky kontakty nie 
väčší ako 3A
Aktívne, 24V / 1,15 A, chránené 
poistkou

0,2 – 2,5 mm2

(pre dvojité vodiče použiť dutinky
2 x 1 mm2 alebo 2 x 0,75 mm2)

1,5 kg

4 otvory pre priemer skrutky 4 
mm, rozstup 189,3 x 90 mm, viď 
obrázok POD-QS-026

polykarbonát

NOVINKA !
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Poplachové zóny

Modulárna riadiaca jednotka umožňuje akúkoľvek
konfiguráciu, vďaka čomu je možné prispôsobiť počet
poplachových zón podľa vašich potrieb.

Jednoduchá konfigurácia

Systém môže byť rozšírený o ľubovoľný počet reléových
výstupov, signalizačných zariadení a senzorov.

Jednoduchá integrácia s inými systémami

Zariadenie môže spolupracovať s inými automatizačnými
alebo protipožiarnymi systémami pomocou vhodných
výstupných signálov.

  

Detektory plynu Ex
Detektory SmArtGas 4 a Sigma ReAct sa používajú na meranie koncentrácie
nebezpečných plynov v potenciálne výbušných atmosférach, kde sa môžu vyskytnúť
horľavé plyny, výpary a prach. Tieto detektory môžu byť vyrobené 
v niekoľkých možnostiach, vrátane bez displeja, s displejom LCD alebo FLED.

Detektory plynu
Detektor Sigma ProGas sa používa na meranie koncentrácie nebezpečných plynov 
v nevýbušnom prostredí v ťažkých priemyselných podmienkach. Sigma ProGas je 
tiež vo variantoch detekcie SF6 a chladiacich f-plynov / Rx.

Sygnalizátory
Systém Sigma zabezpečuje prehľadné a spoľahlivé hlásenie o nebezpečných
plynoch, okrem iného aj vďaka originálnym, jedinečným signalizátorom LTT alebo
SOLED3. Tieto signalizátory sú plne integrované s komunikačným systémom
ostatných prvkov.

Riadiace jednotky
Systém Sigma obsahuje riadiace jednotky, ktoré sú k dispozícii v dvoch verziách:
kompaktná univerzálna jednozónová (Sigma Control L) alebo jednoúčelová,
individuálne konfigurovaná tak, aby vyhovovala potrebám používateľa alebo
zariadenia (Sigma MOD LED, Sigma MOD DRV, Sigma MOD LCD).

Zariadenia

SYSTÉMY DETEKCIE PLYNOV V PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOCH www.techfors.sk
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Schéma systému bezpečnosti plynov

Modul riadiacej jednotky

Sigma MOD LCD
Modul Sigma MOD LCD je základným modulom používaným v riadiacich jednotkách Sigma Gas.
Jeho hlavnou funkciou je integrácia jednotlivých zariadení do účinného a spoľahlivého systému
bezpečnosti plynov. Okrem toho je tento modul zodpovedný za čítanie signálov z detektorov 
a iných spolupracujúcich zariadení. Displej a ovládacie prvky, ktorými je modul vybavený, 
sú navrhnuté tak, aby informovali o aktuálnom stave systému - je možné skontrolovať
stav každého detektora. Táto konštrukcia užívateľského rozhrania zabezpečuje, že operátor 
má jasné a rýchle informácie o pracovnom stave každého z pripojených detektorov.

Modul riadiacej jednotky

Sigma MOD LED
Modul Sigma MOD LED rozširuje funkčnosť riadiacej jednotky o dodatočné reléové výstupy,
dvojstavové vstupy a umožňuje vizualizáciu práce detektorov pripojených k riadiacej 
jednotke pomocou 8 sád ovládacích prvkov (1 sada pre každý z max. 8 detektorov). Táto 
konštrukcia užívateľského rozhrania zabezpečuje, že operátor má jasné a rýchle informácie o 
pracovnom stave každého z pripojených detektorov.

Modul riadiacej jednotky

Sigma MOD DRV
Tento modul je zodpovedný za synchronizáciu meraní vykonávaných detektormi tak, aby 
sa získali dáta z nich merané naraz, navyše tento modul umožňuje kalibrovať detektory a 
vykonávať niekoľko ďalších servisných operácií počas prevádzky systému Sigma. Vďaka 
spolupráci so Sigma MOD LCD je konfigurácia zariadenia možná z jedného miesta 
prostredníctvom servisného rozhrania.

Zariadenia
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WWW / Ethernet alebo napr.
Modbus, Profibus (RS-485)

SigmaBUS (RS-485)

Dvojstavové výstupy

OK              Servis POPLACH! Porucha

Poplachy,
poruchy,
servis

Meranie, poplachy, diagnostika       RS-485

Nastavenia,
kalibrácia Iné sygnalizátory

Iné detektory

SCADA / DCS

Poplachy, EPS a pod.

Diagnostika

n

N x (1…32)
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Spoľahlivosť
LTT zaručuje spoľahlivosť vďaka špeciálnemu dizajnu
elektroniky a používaniu riešení založených na LED
diódach. Má tiež funkciu dohľadu nad ovládacím vedením.

Pripravený pracovať za všetkých podmienok

Teleso z nehrdzavejúcej ocele (AISI-304) a krytie IP 65
umožňujú použitie signalizátora LTT v najnáročnejších
agresívnych podmienkach prostredia za prítomnosti
prachu alebo kvapaliny. Na druhej strane, tam, kde sa to
vyžaduje napr. pri spracovaní potravín, použitý materiál
zaisťuje vysokú úroveň hygieny.

LTT
Opticko-akustický signalizátor

40% LEL

20% LEL

TLV-STEL

Gas-OK / TLV /
Porucha

R-G-OFF
R-G-OFF je autorské označenie logiky signalizačného
zariadenia, ktoré zabezpečuje veľmi vysokú úroveň bezpečnosti
ľudí v chránenej oblasti.
Predstavuje tri hlavné stavy signalizačného zariadenia:
R - červená farba - Ohrozenie
G - zelená farba - Bez ohrozenia
OFF - nesvieti - Vyžaduje overenie presonálom

Zelené svetlo
- Žiadne ohrozenie
- Zariadenia pracujú správne

Žiadne svetlo
- Možné ohrozenie
- Poškodené zariadenie, kábel
- Servis zariadenia

Striedavé alebo červené svetlo
- Ohrozenie
- Prekročenie prahovej úrovne

OK, ŽIADNE OHROZENIE

OHROZENIE! OPUSTITE PRIESTOR

Gas-Ok

Vrcholom funkcionality systému Sigma Gas je „filozofia zeleného svetla” - signál Gas-Ok - dôsledne podporovaný každým z komponentov
systému. V praxi ju realizujeme prostredníctvom implementácie súboru funkčných konštrukčných a technických požiadaviek, ktoré sme
na základe súseností zadefinovali.

Sigma Gas
Prehľadnosť a spoľahlivosť hlásenia ohrození plynom

Štanderdné
systémy detekcie plynu

Systém bezpečnosti plynov
od Atest Gaz

Štandard ako
základ

Dodatočné jedinečné
funkcie pre užívateľa

Komfort

SYSTÉMY DETEKCIE PLYNOV V PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOCH www.techfors.sk

Systém Sigma Gas je jedinečnou kombináciou funkcionality zariadení, ako sú plynové detektory, riadiace jednotky, objektové signály 
a príslušenstvo. Spoločne tvoria komplexný a integrovaný „systém bezpečnosti plynov” pre všetky priemyselné zariadenia, v ktorých 
sa môžu vyskytnúť nebezpečné prchavé látky.

Pohodlie a
bezpečnosť

Spoľahlivosť informácií o
plynovom ohrození alebo ich

absencii

Inovácie

Podpora funkčnosti

Bezpečnosť

Základná funkcionalita

Bezpečnosť

Základná funkcionalita

Integrovaný štvorfarebný optický signalizátor

OK PORUCHA

SERVIS POPLACH

Sigma     
   Gas
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Butylacetát

Pentán

Hexán

Heptán

Metanol

Isopropanol

Etanol

Acetón

Metyl-etylketón
(MEK)

Epichlórhydrínu

Sírouhlík

Fosgén

Kyslík

Etylénoxid

Propylénoxid

Oxid dusnatý

Oxid dusičitý

Benzol

Toluén

Xylén

Styrén

Etylacetát

Propylacetát

Metán

Propán

Amoniak

Vodík

Acetylén

Oxid uhoľnatý

Oxid uhličitý

Sírovodík

Kyanovodík

Chlorovodík

Fluorid sírový

Atest Gaz v priemysle
Priemyselný sektor je oblasťou, v ktorej sa Atest Gaz dôsledne a mnoho rokov zameriava na kvalitu a nekompromisné bezpečnostné
riešenia. Vysoké požiadavky na naše výrobky sú diktované zložitosťou procesov vo výrobe, ako aj počtom a rozmanitosťou prítomných
nebezpečenstiev ako aj zo strany výbušných, jedovatých plynov. Vďaka úzkej spolupráci so zástupcami priemyslu a medzinárodných
odborníkov môžeme s plnou zodpovednosťou povedať, že si uvedomujeme požiadavky kladené na zariadenia, ktoré sme výrobcom.

Naša činnosť sa zameriava na problémy používateľov priemyselných zariadení a poskytovanie riešení, ktoré sú odpoveďou na tieto
problémy. Tento model spolupráce nám poskytuje vedomosti a ďalšie príležitosti pre rozvoj našich produktov. Vďaka tomu sú riešenia,
ktoré vytvárame, inovatívne a majú implementované ďalšie funkcie, ktoré u konkurencie prítomné nie sú.

Produkty firmy Atest Gaz získali pozitívny ohlas v najväčších priemyselných závodoch v Poľsku. Sme prítomní v potravinárskom,
chemickom, energetickom, plynárenskom, petrochemickom a inom priemysle. Sledujeme bezpečnosť ľudí pracujúcich na výrobe farieb,
lakov, palív, automobilov, chemikálií, oceľových konštrukcií alebo napríklad LCD monitorov. V tejto spolupráci pokračujeme a dúfame, že
sa budeme naďalej podielať na rozvoji produktov a technologického myslenia.

Rozsah detekcie plynov

CH4

C3H8

NH3

H2

C2H2

CO

CO2 

H2S

HCN

HCl

SF6

COCl2

O2

C2H4O

C3H6O

NO

NO2

C6H6

C7H8

C8H10

C8H8

C4H8O2

C5H10O2

C6H12O2

C5H12

C6H14

C7H16

CH3OH

C3H8O

C2H5OH

C3H6O

C4H8O

C3H5ClO

CS2

Zariadenia

Opticko-akustický signalizátor

LTT

Opticko-akustický signalizátor LTT je unikátne a spoľahlivé
zariadenie určené pre prácu v najrôznejších podmienkach, je 
k dispozícii v dvoch verziách - LTT-4 a LTT-2.
LTT využíva nezávisle konfigurované a ovládané svetelné moduly 
s veľmi jasnými diódami LED, vďaka čomu je spoľahlivým,
čitateľným a primerane podrobným zdrojom informácií
o nebezpečenstvách vyskytujúcich sa v danej oblasti.

Vlastnosti zariadenia
• Až 4 rôzne farby svetla (súvislé svetlo). Dostupné farby: zelená,

červená, biela, žltá, modrá.
• Možnosť pripojenia a ovládania pomocou napäťových výstupov

alebo zbernicou RS-485 (protokol Modbus RTU a protokol Sigma
BUS).

• V systéme Sigma Gas môže signalizačné zariadenie LTT fungovať
ako systémové optické signalizačné zariadenie.

• Výrobok bol navrhnutý tak, aby bol priateľský pre inštalatéra -
tolerantný voči chybám pri pripájaní signálnych vedení.

Vyššie uvedené vlastnosti robia z LTT vysoko univerzálne opticko-
akustické signalizačné zariadenie, ktoré je vhodné pre širokú škálu
aplikácií.

Technická špecifikácia

Najdôležitejšie funkcie
• Funkcia signalizácie správnej prevádzky systému zeleným svetlom

- komfort a pocit bezpečia,
• Sledovanie spojovacieho vedenia
• Schopnosť informovať o správnom fungovaní zariadení, ktoré sú

zodpovedné za zapnutie zariadenia
• Schopnosť signalizovať až dve alebo štyri prahové poplachové

hodnoty
• Funkcia blesku - dobre viditeľné blikanie spôsobuje odrazy na

prvkoch technologického zariadenia

Vďaka technológiám, nadobudnutým skúsenostiam, ako aj širokým možnostiam konfigurácie, systém Sigma Gas dokáže odhaliť
mnohé plyny - niektoré z nich sú uvedené nižšie.
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Elektrické parametre:
• Napätie   

• Príkon 

Parametre digitálnej komunikácie
Port S
• Elektrický štandard
• Komunikačný protokol 
Port E
• Elektrický štandard
• Komunikačný protokol

Materiál krytu 

Hmotnosť

Spôsob montáže

PW-091-S     12 – 30 V DC
PW-091-M   12 – 30 V DC
PW-091-C    18 – 30 V DC

-30 ÷ 40 OC
0 ÷ 100% 

IP 65

RS-485
Sigma BUS

RS-485
Modbus ASCII/RTU, 4800 – 115200 baud

8 – 13 mm

Nerezová oceľ 1.4301, polykarbonát

asi 1 kg (LTT2), asi 1,5 kg (LTT4)

8,5 W - LTT2
14 W - LTT4

II 3G Ex nA IIB T3 Gc
-30 ≤ Ta ≤ 40°C

90 dB vo vzdialenosti 1 m

III

0,08 – 1,5 mm2 (pre dvojité vodiče 
použiť dutinky 2 x 1 mm2 alebo 2 x 0,75 
mm2)

Prierez vodičov na svorkovnici

Káblové otvory (rozsah priemeru 
kábla)

Integrovaná akustická signalizácia

Trieda elektrickej ochrany

Krytie

Prostredie:
• Rozsah teplôt okolia
• Relatívna vlhkosť

ATEX (len pre LTT2)

Záves, 2 otvory pre skrutku, priemer 
5 mm

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
http://www.techfors.sk
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


Ochrana proti explózii ATEX

Signalizačné zariadenie SOLED3 bolo vytvorené s cieľom
zabezpečiť bezpečnosť na objektoch s nebezpečenstvom
výbuchu. Spĺňa kategóriu – II 3G Ex d IIC T6 Gc / II 3D Ex t
IIIC T85°C Dc.

Rozpoznateľné správy

Tri rôzne, nezávisle konfigurovateľné svetelné segmenty
poskytujú jasný komunikačný systém ohrozenia na mieste
inštalácie.

Zábleskový modul

Signalizátor je vybavený zábleskovým modulom, ktorý je
vyrobený z vysoko výkonných LED diód. Toto riešenie
uľahčuje identifikáciu hroziaceho stavu, keďže záblesky sa
odrážajú od prvkov technologického zariadenia. To
priťahuje pozornosť personálu a okolostojacich osôb v
zóne dosahu zariadenia.

SOLED 3
Optický signalizátor

R-G-OFF

Kto sme?
Atest Gaz je popredným poľským výrobcom spoľahlivých a inovatívnych bezpečnostných systémov pre detekciu plynov a v tomto
ohľade uznávaným referenčným centrom, ktoré vďaka rozsiahlym vedomostiam, dlhoročným skúsenostiam a moderným technológiam
pracuje na bezpečnosti osôb, majetku a životného prostredia.

V našich každodenných aktivitách sa zameriavame na problematiku merania zloženia plynu, monitorovania a detekcie nebezpečných
koncentrácií.

Špecializujeme sa na inovatívne systémy detekcie plynov, ktoré spoľahlivo informujú o nebezpečenstve nebezpečných plynov alebo ich
neprítomnosti. Inými slovami, pocit istoty, keď je všetko v poriadku a efektívne varovanie v prípade núdze.

Poslaním spoločnosti Atest Gaz je poskytovať zákazníkom a užívateľom úplné pohodlie, ktoré vyplýva zo zabezpečenia života
a zdravia ľudí, ochrany majetku a životného prostredia pred ohrozením nebezpečných plynov.

Sila našej značky vychádza z každodennej práce s našimi zákazníkmi a z kvalifikovaného a skúseného tímu špecialistov -
nadšencov, prístupu k medzinárodnému know-how a dobre vybaveného oddelenia výskumu a vývoja. Vďaka tomu môže
spoločnosť Atest Gaz ponúknuť jedinečné, technologicky vyspelé, inovatívne a spoľahlivé produkty, riešenia a systémy, ktoré
úplne spĺňajú individuálne potreby zákazníkov v oblasti priemyslu a všeobecného stavebníctva (MaR).

Małgorzata a Aleksander Pachole
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Optický signalizátor

SOLED3
SOLED3 je zariadenie používané na optickú signalizáciu 
v potenciálne výbušnom prostredí pomocou svetelných 
signálov rôznych farieb. Signalizačné zariadenie SOLED3 používa tri 
nezávislé konfigurované a kontrolované svetelné segmenty 
s veľmi jasnými LED diódami. Vďaka tejto konštrukcii je SOLED3 
veľmi univerzálnym signalizačným zariadením, ktoré je vhodné pre 
aplikácie v mnohých priemyselných aplikáciách.

V systéme detekcie plynov Sigma v zónach nebezpečenstva
výbuchu môže siréna SOLED3 slúžiť ako systémové zariadenie na
opticku signalizáciu (stavy: monitorovanie, poplach a porucha).

Vlastnosti zariadenia
• Zariadenie je určené na prácu v nebezpečných priestoroch -

výbuch plynu (zóna 2) a prach (zóna 22).
• Svetelné segmenty s LED diódami - majú rôzne, nezávisle

kontrolované farby.
• Hliníkové púzdro odolné voči poveternostným vplyvom a sklenený

kryt zabezpečujú široké spektrum aplikácií.

Vďaka rozšírenej svorkovnici a možnosti použitia 3 káblových
vývodiek je možné pripojiť ďalšiu optickú a / alebo akustickú sirénu.

Technická špecifikácia

Komfort a bezpečnosť
Našou základnou, najzákladnejšou ľudskou potrebou je potreba pohodlia, teda stavu uspokojených fyzických, duševných potrieb bez
prítomnosti problémov. Tento stav sa neustále snažíme zvyšovať.
Skutočnosťou je, že podstatou ľudskej prirodzenosti nie je len mať pohodlie, ale neustála snaha o jeho zvýšenie a tiež večná zvedavosť,
spoznávanie a skúmanie. Na základe tejto túžby sme sa vyvinuli ako civilizácia ľudí - veda, priemysel, technológia, kultúra...

Dnes žijeme a pracujeme v industrializovanom, intenzívne sa meniacom svete. Vo svete, ktorého vývoj je najčastejšie charakterizovaný
konštrukciou zložitých systémov a technologických zariadení, ktoré často spracúvajú veľké množstvo energie alebo nebezpečné, horľavé
alebo toxické látky.

Z rôznych dôvodov, ako napríklad zlyhanie technologických inštalácií, niekoho vedomé rozhodnutie, nevedomá činnosť alebo jednoducho
nevedomosť, sa tieto látky môžu uvoľňovať do životného prostredia, čím sa ohrozuje život, zdravie a majetok alebo aj životné
prostredie.
Na zabezpečenie pocitu bezpečnosti je okrem preventívnych krokov potrebné podniknúť kroky, ktoré hrozbu zastavia ihneď po jej vzniku.
Je potrebné monitorovať prítomnosť nebezpečných plynových látok v prostredí a v prípade ich zistenia prijať vhodné opatrenia na
zabránenie vzniku alebo zvýšeniu strát.

K tomu slúžia systémy detekcie plynu, s ktorými sa zaoberáme už vyše 25 rokov.

Tím Atest Gaz

Zariadenia

Elektrické parametre:
• Napätie   
• Príkon

• Príkon častí (jednotlivých 
prvkov)

10 – 30 V
max 34 W (v závislosti od počtu a typu
použitých segmentov LED a akustického
signalizačného zariadenia)

Červený a žltý segment: 2 W
Zelený, modrý a biely segment: 1,25 W
Zábleskový segment: 3 W
Akustická signalizácia: max 24 W
Jalový príkon (bez všetkých optických 
a akustických komponentov): 0,5 W

Prostredie:

• Rozsah teploty okolia

• Rozsah relatívnej vlhkosti

ATEX

Krytie

Časové parametre modulácie a blesku

Druh optickej signalizácie
Intenzita osvetlenia

Trieda elektrickej ochrany

Káblové otvory
• Rozsah priemerov kábla

Prierez vodičov na svorkovnici

Materiál krytu

Hmotnosť

Frekvencia povinných servisných 
inšpekcií

PW-081-A-X-G Ostatné verzie

-30 – 55OC -30 – 40OC

10 – 90% trvalo
0 – 99% krátkodobo

II 3G Ex d IIC T6 Gc
II 3D Ex t IIIC T85°C Dc

IP 65

Perióda:  asi 1,5 s
Modulácia:  50 %
Trvanie záblesku:  50 ms

0 - 1 V
10 - 30 V

LED,
max. 60 Cd (v závislosti od počtu 
a typu použitých segmentov)

III

0,5 - 2,5 mm2

Hliník, epoxidový náter, sklenený kryt

1,6 kg

Raz za šesť mesiacov

Parametre vstupu
• Neaktívny
• Aktívny

10 – 16 mm (na objednávku možné 
vyhotoviť s priemerom 4 – 12 mm)

• Vonkajší závit M20 x 1,5
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Sigma     
   Gas

Sigma Gas
Prehľadnosť a spoľahlivosť hlásenia ohrození plynom

www.techfors.sk

Viac informácií o zariadeniach a ďalších prvkoch našej ponuky nájdete na našej webovej stránke:

www.techfors.sk

Techfors SK s.r.o.
Jókaiho 1, 821 06 Bratislava

+421 2 4464 0260

+421 2 4464 0258

obchod@techfors.sk

Tento dokument nepredstavuje ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka a iných príslušných ustanovení. Parametre produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Publikácia je založená na dokumente výrobcu Atest-Gaz A. M. Pachole sp. j., verzie MR-011 R08
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