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Vylucenie zodpovednosti

Pripojenie a prevadzku pristroja / systému su pripustné iba po precitani a porozumeni obsahu
tohto dokumentu. Udrzujte Prirucku pouZzivatela so zariadenim na pouzitie v buduicnosti.

Vyrobca nenesie Ziadnu zodpovednost za pripadné nepresnosti, chyby a poruchy spbsobené
nespravnym vyberom zariadenia, elektroinstalacie, chybnou montaZou a nepochopenim obsahu
tohto dokumentu.

Je neprijatelné samostatne vykonavat opravy alebo Upravy na zariadeni. Vyrobca nie je
zodpovedny za dosledky sp6sobené takym zasahom.

Nadmerna mechanicka, elektrickd alebo environmentadlna namahanie moze spdsobit poskodenie
zariadenia.

Je neprijatelné pouzivat tieto pristroje poskodené alebo neuplné.

Projekt systému detekcie plynu chrdneného zariadenia méze ukladat dalSie poZziadavky na vsetky
fazy Zivotnosti vyrobku.

Ako pouZivat tento navod?

V celom dokumente boli prijaté symboly oznacovania indikacii:

Symbol zmysel

Indikator svieti

indikator blika

Indikator nesvieti

©00@®

Stav indikatora nie je Specifikovany (zavisi od inych faktorov )

Tabulka 1: Vyznam symbolov pouzitych v dokumente

J

A\

Zvyraznenie textu pouzité v dokumente:

Informaciam obsiahnutym v tomto odseku by mala byt venovana zvlastna pozornost.

# Obsah displeja modulu riadiacej jednotky je prezentovany nasledujicim spésobom:

Priklad napisu
na displeji

PouZivatelska prirucka sa sklada z hlavného textu a priloh. Prilohy su nezavislé dokumenty, ktoré
mozu existovat bez Prirucky pouzivatela. Prilohy majd svoje vlastné Cislovanie stranok, ktoré sa
nevztahuje na ¢islovanie stranok prirucky. Tieto dokumenty mdzu mat aj vlastny obsah. Kazda ¢ast
dokumentu je oznacend v pravom dolnom rohu menom (symbolom) a reviziou (islo vydania).
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1 Uvodné informacie

1.1 Popis

Modul riadiacej jednotky Teta MOD Control 1 je jednotka uréend na prevadzku v systéme detekcie plynov
Teta. Modul vyuZiva digitdlny prenos dat - Teta Bus, ktory pomocou jediného paru vodi¢ov umoziuje
napdjanie aj adresni komunikdciu so snimacmi plynu.

Modul riadiacej jednotky Teta MOD Control 1 poskytuje:
komunikaciu so snimacmi plynu ,
riadenie optickej a akustickej signalizacie,

hldsenie stavu systému obsluhe,

NN NN

riadenie prevadzky systému.

Modul riadiacej jednotky Teta MOD 1 nie je ureny na pouZitie v potencidlne vybusnych
priestoroch.

Zakladné funkcie

Podpora az 50 meracich bodov.
6 reléovych vystupov.

2 binarne vstupy.

Nezavislé riadiace vystupy pre kazdy z detegovanych plynov.

NN NN N

Lokalizacia nebezpecného miesta - v pripade Uniku plynu v objekte umoznuje riadiaca jednotka
zistit polohu nebezpecenstva.

1.2 Cinnost

Modul riadiacej jednotky Teta MOD Control 1 zistuje stav detektorov pripojenych do systému detekcie
plynov Teta Gas. Informacie sa zobrazuju na displeji a na optickych indikatoroch. Na zaklade nameranej
koncentracie plynu a dalsich stavov (napr. porich) ovlada vystupy.

Modul riadiacej jednotky rozliSuje poplachy a ovladacie vystupy zvlast pre horlavé a zvlast pre toxické plyny
- to umoznuje oddelenie signdlov pre selektivne ovladanie ventilacie a zvlast signal pre poziarny systém v
pripade Uniku LPG.

1 Meraci bod — samostatne pracujuci snimac Teta EcoWent, Teta EcoN, Teta EcoDet alebo par spolupracujicich zariadeni - Teta EcoWent s
pripojenym snimacom Teta MiniDet.

s.7/29 Uzivatel'ska priru¢ka: POD-051-PL Ro7
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2 Zabezpecenie

Vsetky Cinnosti suvisiace s pripojenim snimacoy, sirén a inych komponentov systému by sa
mali vykondvat s vypnutym napajanim riadiacej jednotky.

Napriek vypnutiu napajania systému detekcie plynu je mozné, Ze zdrojom nebezpecného
napatia na svorkach riadiacej jednotky moéze byt iny systém (napr. ventilaény systém
vyuzivajuci kontaktové vystupy).

Pocas opray, konstrukcie alebo Udrzby zariadenie riadne zaistite.

Pred natieranim stien zariadenie prikryte.

Pred lakovanim podlah zariadenie prikryte.

> > >

3 Kryt
58 160
- - |
|
&
—
] X =

Obrazok 1: Kryt zariadenia a rozmery
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4 Rozhranie vstupy — vystupy
4.1 Elektrické rozhranie
N A | B |TeRw TERM | | POISTKA NC | NO [COM| NC | NO [COM| NC | NO |COM
Napéjanie MODBUS TETA BUS 4A REL1 REL2 REL3
EXT. POPLACH REL4 REL5 REL6
D1 | D2 [cOM COM| NO | NC [cOM] NO | NC [cOM] NO | NC
4 5
Obrazok 2: Popis svorkovnice
¢ Nazov Svorka Popis
Napajanie Port napdjania zariadenia. Parametre - vid' tabulku 16
1 - Zaporny pol napajania. Obe svorky - st vnutorne prepojené
+ Kladny pdl napdjania. Obe svorky + si vnatorne prepojené
2 MODBUS Komunikacny port, podrobnosti vid bod 4.1.2
A Signalova linka
Signalova linka
3 TETA BUS Systémovy komunikacény port. PouZiva sa na pripojenie zariadeni série Teta,
podrobnosti vid bod 4.1.3
Signdlova a napajacia linka detektorov série Teta
Signdlova a napajacia linka detektorov série Teta
4 EXT. Dvojstavové vstupy, podrobnosti vid bod 4.1.1
POPLACH D1 Vstup externého poplachu 1
D2 Vstup externého poplachu 2
@0]\Y) Spolocna svorka externého poplachu
5 REL1 - REL6 Reléové vystupy, vid' bod 4.1.4
COM Spoloé¢na svorka relé
NO V klude rozpojeny kontakt relé
NC V klude spojeny kontakt relé

Tabulka 2: Popis svorkovnice

s. 9|29 Uzivatel'ska priru¢ka: POD-051-PL Ro7
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Niektoré rozhrania su navzdjom galvanicky izolované. Toto je zndzornené v nizsie uvedenej blokovej schéme.

2 2 2 3 3 3
NAPAJANIE MOD, TETA BUS REL REL REL
1 2 3
EXT. REL REL REL
POPLACH 4 5 6
3 3 3 3

Teta MOD CONTROL 1

Obrazok 3: Galvanické oddelenie medzi rozhraniami modulu riadiacej jednotky - blokova schéma
4.1.1 Dvojstavové vstupy EXT. POPLACH

Tieto vstupy slUZia na aktivaciu stavu EXT. POPLACH externym signalom, napr. z iného automatizovaného
systému, poplachového systému alebo tlacidla.

Vstupy su galvanicky izolované od ostatnych obvodov zariadenia. Na aktivaciu je potrebné priviest napatie
na svorky s fubovolnou polaritou (parametre - vid tabulku 16).

4.1.2 Komunikaény port MODBUS

Modul riadiacej jednotky Teta MOD Control 1 je vybaveny komunikaénym portom MODBUS, ktory sluzi na
vymenu dat medzi systémom Teta Gas a okolitym svetom (napr. PLC, SCADA atd’). Port je obojsmerny a
moZete ho pouZit na Citanie informdcii o aktudlnom stave systému Teta Gas:

J stavy snimacov,
# hodnoty nameranych koncentracii,
J stav reléovych vystupov.

Vymena dat je zaloZend na zbernici RS-485 a modul je zariadenie typu slave. VysSie uvedené funkcie sa
vykonavaju citanim registrov z oblasti "holding registrov" zariadenia. Moiné parametre spojenia su
nasledujuce :

J# verzia protokolu MODBUS ASCIl a MODBUS RTU,
J sietova adresa zariadenia v rozsahu 1 — 255,
J prenosova rychlost: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 a 115200 bit/s,
J# parita: (N) bez parity, (E) parna parita, (O) nepérna parita,
J  pre protokol MODBUS ASCII — format ramca : 7 a 8 datovych bitov.
Hodnoty vyssSie uvedenych parametrov mdze uzivatel nastavit z drovne menu zariadenia (vid kapitolu 5.8).

Mapa pamate zariadenia - vid kapitolu 7.

pripojeny cez RS-485 linkovy oddelovac, ak sa pripojenie tyka zariadenia napajaného z iného

f Port MODBUS nie je galvanicky izolovany od napajania (vid obrazok 3), preto by mal byt
napajacieho zdroja (vid' tieZ sprievodcu systémom Teta Gas tetagas.atestgaz.pl).

s.10[29 Uzivatel'ska priru¢ka: POD-051-PL Ro7
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Komunikacny port TETA BUS

Digitdlny port, pracujuci na zaklade protokolu Teta Bus, uréeny pre detektory série Teta. Informacie o
podrobnych systémovych pripojeniach - vid' kapitolu 6.

Port je vybaveny polarizaciou vedenia. Podrobnosti - vid kapitolu 8.4.2.

4.1.4

Reléové vystupy

Modul je vybaveny Siestimi univerzadlnymi reléovymi vystupmi. Tieto vystupy mozu byt v jednom z dvoch
stavov: aktivacia alebo deaktivacia (aktivacny stav znamena, Ze na reléovu cievku bolo privedené napatie).
Svorky sa potom pripoja podla nizsie uvedenych schém:

Aktivacia

o NO

Deaktivacia

NO

]

[
coMm

O
o NC

Obrazok 4: Relé v stave aktivacie a deaktivacie

coM
NC

Stav reléovych vystupov je mozné zobrazit pomocou uZivatelského rozhrania. Podrobnosti - vid' ¢ast 5.8.
Technické parametre vystupov - vid tabulku 16.

V nasledujucich tabulkdch su popisané funkcie reléovych vystupov riadiacej jednotky Teta MOD Control 1 v
zdvislosti od nastaveného programu.

Program 1 (garaz)
C.vystupu Funkcia Aktivacia vystupu? Deaktivacia vystupu
REL1 POPLACH 1 Prekro¢ena prvé prahové hodnota CO/NO, alebo | Pokles meranej koncentracie CO/NO, pod prvu
CO/NO, aktivacia EXTERNEHO POPLACHU prahovd hodnotu a vypnuty EXTERNY POPLACH
REL2 POPLACH 2 Prekrocena druhda prahovd hodnota CO/NO,| Pokles meranej koncentracie CO/NO, pod druhu
CO/NO, alebo aktivacia EXTERNEHO POPLACHU prahovid hodnotu a vypnuty EXTERNY POPLACH
REL3 POPLACH 3 Prekrocena tretia prahova hodnota CO/NO, alebo | Pokles meranej koncentracie CO/NO, pod tretiu
CO/NO, aktivacia EXTERNEHO POPLACHU prahovd hodnotu a vypnuty EXTERNY POPLACH
REL4 POPLACH 1 Prekroc¢ena prva prahova hodnota LPG/NG alebo | Pokles meranej koncentracie LPG/NG pod prvu
LPG/NG aktivacia EXTERNEHO POPLACHU prahovid hodnotu a vypnuty EXTERNY POPLACH
RELS POPLACH 3 Prekrocena tretia prahova hodnota LPG/NG alebo | Pokles meranej koncentracie LPG/NG pod tretiu
LPG/NG aktivacia EXTERNEHO POPLACHU prahovid hodnotu a vypnuty EXTERNY POPLACH
PORUCHA Aspori  jedno zariadenie v systéme indikuje
REL6 INVERTOVANA Ziadne zariadenie nie je v stave PORUCHA Ez;uncah;\;\a/:it:v alebo modul riadiacej jednotky je

Tabulka 3: Konfiguracia reléovych vystupov — program 1

2 Patrzilustracja 4.
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Program 2 (hala, uzaver 230 V)

C.vystupu Funkcia Aktivacia vystupu? Deaktivacia vystupu
ZDRUZENY
OPTICKY Prekroc¢ena prva prahova hodnota CO/NO, alebo .
REL1 POPLACH LPG/NG Podrobnosti v bode 4.1.4.1
(podrzany)
ZDRUZENY . .
REL2 AKUSTICKY E;Z'}r,\(l’ée”a tretia prahova hodnota CO/NOz alebo | oy octiy bode 4.1.4.2
POPLACH
REL3 UZAVER 230V | Prekroéena tretia prahové hodnota LPG/NG Podrobnosti v bode 4.1.4.3
REL4 POPLACH 1 Prekro¢ena prvé prahova hodnota CO/NO, alebo | Pokles meranej koncentracie CO/NO, alebo
ZDRUZENY LPG/NG LPG/NG pod prvi prahovi hodnotu
RELS POPLACH 3 Prekrocena tretia prahova hodnota CO/NO, alebo | Pokles meranej koncentracie CO/NO, alebo
ZDRUZENY LPG/NG LPG/NG pod tretiu prahovi hodnotu
PORUCHA Asponn jedno zariadenie v systéme indikuje
REL6 INVERTOVANA Ziadne zariadenie nie je v stave PORUCHA poruchovy stav alebo modul riadiacej jednotky je

bez napdjania

Tabulka 4: Konfiguracia reléovych vystupov — program 2

Program 3 (hala, uzaver 12 V)

C.vystupu Funkcia Aktivacia vystupu? Deaktivacia vystupu
ZDRUZENY
OPTICKY Prekroc¢ena prva prahova hodnota CO/NO, alebo .
REL1 POPLACH LPG/NG Podrobnosti v bode 4.1.4.1
(podrzany)
ZDRUZENY . )
REL2 AKUSTICKY f;gk/rﬁée”a tretia prahova hodnota CO/NOz alebo | oy ooty bode 4.1.4.2
POPLACH
REL3 UZAVER 12 V* | Prekroena tretia prahové hodnota LPG/NG Pokles t’neranej koncentracie LPG/NG pod tretiu
prahovu hodnotu
REL4 POPLACH 1 Prekro¢ena prvé prahova hodnota CO/NO, alebo | Pokles meranej koncentracie CO/NO, alebo
ZDRUZENY LPG/NG LPG/NG pod prvi prahovi hodnotu
RELS POPLACH 3 Prekrocena tretia prahova hodnota CO/NO; alebo | Pokles meranej koncentricie CO/NO, alebo
ZDRUZENY LPG/NG LPG/NG pod tretiu prahovi hodnotu
PORUCHA Aspon jedno zariadenie v systéme indikuje
REL6 INVERTOVANA Ziadne zariadenie nie je v stave PORUCHA poruchovy stav alebo modul riadiacej jednotky je

bez napdjania

Tabulka 5: Konfiguracia reléovych vystupov — program 3

4.1.4.1 Riadenie optickej signalizacie

Vhodna konfiguracia reléovych vystupov umoziiuje riadit ¢innost optickej signalizacie.

Prekrocenie 1. prahu meranej koncentracie spusti signalizaciu.

Vlypnutie nastane a? po poklese koncentracie pod prahovi hodnotu 1 a naslednom stlageni tlacidla &) X.

3 Szczegdty podtaczenia zaworu 12 V pokazano w Przewodniku — System Detekcji Gazdw Teta Gas (tetagas.atestgaz.pl).
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Koncentracia

POPLACH 1

Stlacenie ® X

]

\J

Opticky

poplachovy vystup

272

S

Zanik poplachu —
vystup je viak stale
aktivny

Obsluha stladi tlacidlo —

Vystup nie je mozné vypnut
— poplach 1 aktivny
(stldcanie nereaguje)

Poplach — aktivacia
vystupu

vystup sa vypne

Obrazok 5: Cinnost vystupu optického poplachu v zavislosti od koncentracie plynu

wyttuszczono réwnowazne sygnaty z uktadu zewnetrznego

4.1.4.2 Riadenie akustickej signalizacie

Vhodna konfiguracia reléovych vystupov umoziiuje riadit ¢innost akustickej signalizacie.

Prekrocenie 3. prahu meranej koncentracie spusti sirénu. K vypnutiu dojde, ked koncentracia klesne pod
prahovu hodnotu 3.

Akustické signalizacné zariadenie je tiez mozné docasne deaktivovat - vid' obrdzok 6. Doba deaktivécie je

10 mindt.

Koncentracia 4

POPLACH 3

Stlacenie * X

Vystup
akustickej sirény

\

Nastal poplach,
aktivacia vystupu

Obsluha stlaci tlacidlo,
deaktivacia napriek
aktivnemu poplachu

Zanik poplachu,
deaktivacia vystupu

Parameter, ¢as
deaktovacie

t
DEAKT

Cas deaktivacie uplynie,
vystup je opat aktivny

Obrazok 6: Cinnost vystupu akustického poplachu v zavislosti od koncentracie plynu

4.1.4.3 Riadenie uzaverov

Vhodna konfiguracia reléovych vystupov umoziuje ovladanie uzdveru.

Prekrocéenie 3. prahu koncentracie LPG/NG spdsobi, Ze riadiaca jednotka vygeneruje 3 impulzy, ktoré uzavru

ventil.

s. 13|29
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Koncentracia

POPLACH 3

3

Vystup na ventil

A\

Nastal poplach,
aktivacia vystupu

Nastal poplach,
aktivacia vystupu

\

Obrazok 7: Prevadzka vystupu ovladajiceho uzaver v zavislosti od koncentracie plynu

5 Uzivatel'ské rozhranie
5.1 Predny panel
Pole ALARM BN

:
:Oco/no, i
i O ZEWNETRZNY ;

ALARM

526'_5'.;_';.“'_/;_5: ettt :E i

: :
. [
i OMONITORING :

STATUS

:
1O Awaria

--------------- Ty

L

Pole STATUS

Obrazok 8: Panel Teta MOD Control 1

.

Klavesnica

Displej

5.1.1 Pole ALARM
Indikacia Stav / farba Poskytnutd informacia

LPG / NG O Detektory LPG / NG pracuju spravne, koncentracia plynu pod prahovymi Groviiami
0/éervené 1-blikanie — prekrocena poplachova uroven 1
O/éervené 2-blikanie — prekro¢end poplachova uroven 2
0/éervené 3-blikanie — prekrocena poplachova uroven 3

CO/NO, O Detektory CO / NO, pracuju spravne, koncentracia plynu pod prahovymi Groviiami
O/éervené 1-blikanie — prekrocena poplachova uroven 1
0/éervené 2-blikanie — prekrocena poplachova uroven 2
O/éervené 3-blikanie — prekrocena poplachova uroven 3

ZEWNETRZNY O Ziadne napétie na vstupoch EXT.POPLACH
O / Cervenad | Na vstupoch EXT.POPLACH sa objavilo napatie

Tabulka 6: Popis indikacii v poli ALARM
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5.1.2 Pole STATUS

Indikacia Stav / farba Poskytnuta informacia

SERWIS O Aktivny, ak je aspon jeden zo systémovych prvkov v stave SERVIS (napr. zahrievanie,
testovanie, simuldcia alebo kalibracia)

MONITORING ./zelené Aktivny, ak aspon jeden z pripojenych snimacov vykondva meranie koncentracie
plynu

AWARIA O/ilté Aktivny, ak aspon jeden z prvkov systému, na ktory sa vztahuje autodiagnostika,
signalizuje poruchu (napr. Ziadny prenos udajov, nespravna konfiguracia Teta
MiniDet, porucha meracieho obvodu snimaca)

Tabulka 7: Popis indikacii v poli STATUS

5.1.3 Displej

SIUzZi na:
J zobrazenie prevadzkového stavu pripojenych snimacov,
J# zobrazovanie sprav, poloZiek menu.

5.1.4 Klavesnica

Na ovladanie zo strany pouZivatela sa pouZiva kldvesnica, ktord umoznuje jednoduchym a intuitivnym
spbsobom prezerat menu zariadenia.

Okrem Standardnych funkcii maju tlacidla aj alternativne funkcie (funguju len v systémovom zobrazeni - vid
kapitolu 5.4).

Tlacidlo Alternativna funkcia® Popis
n -‘ % Docasné vypnutie externej akustickej signalizacie
u X x Vypnutie optického poplachu externej optickej signalizacie
Uml¢anie (deaktivécia) vnitorného bzudiaka

Tabulka 8: Popis tlacidiel

Kombindcia tlacidiel (funguje iba v systémovom zobrazeni - vid kapitola 5.4).

Kombindcia tlacidiel Popis

Stcasné stlacenie n u Spustenie testu rozhrania - vid' kapitolu 5.3.

Tabulka 9: Popis kombinacii tlacidiel

4 Funkcja alternatywna dziata tylko w widoku systemu (patrz rozdziat 5.4).
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5.2 Polozky menu

Struktira menu je zobrazenad niZie.

Spustenie zariadenia

Test
rozhrania

A

y

I:I VSeobecne pristupna funkcia

Sucasné stlacenie

Prehlad
systému

- Funkcia s Uroviiou opravneni 2

Obrazok 9: Struktira menu

Zobrazenie Menu
detektorov Cls zariadenia
1. Informécie . . Stav Stav
R , Firmvér , o
o zariadeni vystupov Riad. jednotky _l
2. Udalosti
3. Jazyk

4. Hesto,
urovne 2

5. Pocet
detektorov

Cas
reaktivacie
poruchy

Cas
reaktivacie
poplachu

Bzuciak
vnutorny

6. Nastavenia
bzuciaka

7. Nastavenia
vystupov

8. Nastavenia
MODBUS

Rychlost
prenosu

Sietova
adresa

Format
. g
rdamca

Protokot

Kontrola

9. Odhlasenie .
parity

Hlavnym pohladom na rozhranie je Prehlad systému (vid kapitolu 5.4). Po uvedeni do prevadzky ho modul
riadiacej jednotky zobrazi hned' po teste rozhrania (vid kapitolu 5.3). Zo systémového zobrazenia je mozné

prejst na:

J# zobrazenie detektorov (vid kapitolu 5.5), stlaenim tlacidla ,

# menu zariadenia (vid kapitolu 5.8), dvojitym stlaéenim tlacidla ,

J test rozhrania (vid kapitolu 5.3), siéasnym stlacenim tlacidiel nu
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Zo vsetkych vybranych ponuk a volieb, ktoré nevyzaduju dialdg s pouzivatelom alebo nesuvisia s operaciou,
sa zariadenie automaticky vrati k zobrazeniu snimacov po 10 sekunddch necinnosti klavesnice.

Podrobny popis vietkych prvkov struktury rozhrania je uvedeny v nasledujucich kapitolach.
5.3 Spustenie zariadenia, test rozhrania

Ihned po pripojeni zariadenia k zdroju napdjania sa vykona test rozhrania. Zahfia aktivaciu vsetkych
indikacii na prednom paneli, spustenie interného bzuciaka a zaciernenie vsetkych bodov na LCD displeji:

Po 2 sekundach zariadenie prejde do zobrazenia prehladu systému (vid' kapitolu 5.4). Test rozhrania (t.j.
vyssie uvedenu sekvenciu) je mozné vyvolat na poziadanie pomocou klavesnice ( vid kapitolu 5.1.4).

Odporuca sa vykonat tuto skusku raz tyzdenne a pocas nej by sa mala skontrolovat aktivacia
vsetkych kontroliek, displeja a bzuciaka.

5.4 Prehlad systému

Toto zobrazenie zobrazuje vSeobecné informacie o systéme, ako napriklad:
# pocet snimacov a ich stay,
# stavriadiace] jednotky a udalosti z histérie,
J# stav sygnalizatorov.

5.4.1 Zobrazenie 1

Prehlad systému je rozdeleny do nizsie uvedenych casti.

Riadok detektorov 1-13 W

01: 2?222°27222272727°?

‘ Riadok detektorov 14 - 26 }J

‘ Riadok detektorov 27 - 39 ’—\

27: 22927222272929299

Riadok detektorov 40 - 50 }J

V tomto pohlade modul cyklicky zobrazuje stav vSetkych kandlov. Kandly sa prepinaju kazdé 3 sekundy.
Zobrazenie mézZete prepinat pomocou klavesnice.
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5.4.2 Stav detektorov

Tato Cast predstavuje stav jednotlivych snimacov. Kazdy detektor je reprezentovany jednym zobrazovacim
polom. MoZné su nasledujuice ikony znazornujuce stav detektora:

lkona Popis
_ Spravna prevadzka senzora a Ziadne poplachy
A Ziadny prenos dat
| Zvlastny stav, iny ako porucha, napr. zahrievanie
N Porucha detektora alebo chybajuca komunikacia
o Pulzujuca ikona Prenos dat ¢aka?
- Prekrocenie prahovej hodnoty poplachu 1
E Prekrocenie prahovej hodnoty poplachu 2
E Prekrocenie prahovej hodnoty poplachu 3
1/ Ikony sa zobrazuju striedavo. Priebieha skuska alebo simulacia pocas spravnej ¢innosti snimaca
Ve Ikony sa zobrazuju striedavo. Priebieha skuska alebo simulacia pri prekro¢enom prahu poplachu 1
! /iii= Ikony sa zobrazuju striedavo. Priebieha skuska alebo simulacia pri prekro¢enom prahu poplachu 2
! /IH Ikony sa zobrazuju striedavo. Priebieha skuska alebo simulacia pri prekro¢enom prahu poplachu 3

Tabulka 10: Ikony zobrazujuce stav detektora v zobrazeni stavu systému
5.4.3 Zobrazenie 2

V pripade poruchy riadiacej jednotky alebo pri uloZeni historickych stavov do pamate zariadenia
(podrobnosti vid bod 5.8.1) sa objavi dalSia obrazovka (zobrazena cyklicky):

Stav riadiacej jednotky. MoZné spravy:
OK — spravna funkcia jednotky
AW: XXXXH — poruchovy kdd - je nutny kontakt s vyrobcom

RJ : OK
HIS: SKONTROLOVAT

V pripade spravneho fungovania riadiacej jednotky a po vymazani histérie (vid bod 5.8.1) sa zobrazenie
neobjavi.

5.4.4 Zobrazenie 3

Ak modul spolupracuje s externymi sirénami (podrobnosti v ¢astiach 4.1.4.1 a 4.1.4.2) v zobrazeni stavu
systému sa objavi zobrazenie informujuce o stave sirén:

MoZné spravy:
0  —signalizator vypnuty
1  —signalizator zapnuty

SIGN. OPT.:1
SIGN. AKU.:0
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5.5 Zobrazenie detektorov
5.5.1 Stav detektora

V tomto pohlade modul zobrazuje informdcie striedavo:

/  ostave kandla Stav kanala. Mozné spravy:
NAHRIEV. — nahrievanie senzora
OK — spravna funkcia detektora
ALARM 1 — prekrocenie prahu poplachu 1
ALARM 2 — prekrocenie prahu poplachu 2
ALARM 3 — prekrocenie prahu poplachu 3
PREK.ROZS. - prekrocenie meracieho rozsahu
SIMUL.OK  —simuldcia detektora
SIMUL.A1 — simulacia prekrocenia prahu poplachu 1
Adresa detektora SIMUL.A2 — simulacia prekrocenia prahu poplachu 2
SIMUL.A3 — simulacia prekrocenia prahu poplachu 3
TEST OK — test detektora
TEST Al — prekrocenie prahu poplachu 1 pocas testu
1: CO : OK TEST A2 — prekroé&enie prahu poplachu 2 podas testu
LPG: OK TEST A3 — prekrocenie prahu poplachu 3 pocas testu
TEST PREK.  — prekrocenie meracieho rozsahu pocas testu
T POR: XXX — Porucha suvisiaca s konkrétnym kanalom
Druh plynu na kanali . ! -
(vid tabulku niZzsie)

Mozné plyny:

CO — oxid uholnaty
LPG — propan-butan
NO, - oxid dusicity

NG — metan
Sprava Popis
AW: XXX Porucha kanala detektora. Kéd zlyhania je hexadecimalne cislo, vyznam jednotlivych bitov je

nasledovny:

bit 0 - zaporny drift snimaca

bit 1 - signal snimaca je prilis vysoky
bit 2 - signal snimaca je prili$ nizky
bit 3 - ind porucha

Tabulka 11: Poruchové kddy kandlu detektora

J o okamiitej koncentrécii

1: AKT: O ppm

# aopriemernej koncentracii meranej na danom kanali

1: PRM: 0 ppm
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5.5.2 Iné stavy

MozZné spravy:

CAKAM NA UDAIJE... — modul riadiacej jednotky ¢aka na informéciu
ZIADNY PRENOS —snimac nie je pripojeny
POR: niepraw.konf.MiniDet — nespravne nastavenie parametra HE
v senzore spolupracujucom s Teta MiniDet
1: ZIADNY
PRENOS
5.6 Bzuciak — interna akusticka signalizacia

V module riadiacej jednotky je zabudovany vnutorny akusticky indikator (bzuciak). Jeho Glohou je generovat
akusticky signal v pripadoch, ked méze byt potrebny zdsah operatora, ako napriklad nebezpeéenstvo plynu
alebo porucha casti systému.

Bzuciak je aktivovany v pripade:

# plynového poplachu — objavenie sa prvého, druhého alebo tretieho poplachu hldseného z
ktoréhokolvek z pripojenych detektorov,

# poruchy — porucha niektorého z pripojenych snimadov, strata komunikacie s nimi a v pripade
poruchy modulu riadiacej jednotky.

Aktivovany bzuciak generuje pipnutie, modulovany, 0,5 s zvuk, 0,5 s ticho.

Bzuciak moze byt na urcity ¢as umlcéany (deaktivovany). Potom, hoci je signdl stimulu aktivny, bzuciak
nezaznie. Ak vSak uplynie doba deaktivacie a stimul je aktivny, bzuciak obnovi ¢innost (reaktivuje sa). Ak sa
pri deaktivacii bzuciaka objavi novy poplach alebo sa vyskytne porucha, bzuciak bude pokradovat v ¢innosti.
Po zmiznuti zdroja budenia sa bzuciak vypne.

Bzuciak sa da deaktivovat pomocou klavesnice (vid' c¢ast 5.1.4). Mechanizmus docasnej deaktivacie je
rieSeny samostatne pre plynové poplachy a samostatne pre poruchy. Mozné ¢asy deaktivdcie su:

# poplach: 1-90 minut,

# porucha: 1-168 hodin (1 tyZdefi) a nekone&no (bzudiak nebude znovu aktivovany).
Hodnoty vyssie uvedenych parametrov mdze uzivatel nastavit z Grovne menu zariadenia (vid kapitolu 5.8).
Bzuciak mozZe byt tiez nakonfigurovany tak, aby sa vobec nespustil (podrobnosti v kapitole 5.8).

NiZsSie je Casovy diagram spravania interného akustického signalu (predpoklada sa, Ze budiaci signal je
plynovy poplach a deaktivacia sa uskutocriuje pomocou tlacidla).
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Koncentracia 4

POPLACH 2

POPLACH 1

\

e

Stlaenie @ H
Stav bzugiaka V % V V A V %] >

; Cas
Ohrozenie plynom Obsluha stlaca tlacidlo, t '
. v. ., . “ DEAKT v
spustenie bzuciaka deaktivécia na &as Uplynul &as
- - deaktivacie,
Ohrozenie pominulo Novy poplach, bzuciak bzuciak
bzutiak stichol okracuje v prevadzke tui
P leve Parameter, Cas pokrécwe v
Ly v deaktivacie prevadzke
Obsluha stlaca tlacidlo,
deaktivacia na cas

Obrazok 10: Spravanie interného bzuciaka - casovy diagram
5.7 Pristup k volbam — mechanizmus prihlasovania

Pretoze modul ma moznosti, ktoré mézu vyznamne ovplyvnit parametre systému Teta Gas, ¢o suvisi s
urovnou bezpecnosti, boli zavedené obmedzenia pristupu k nim. Existuju 2 drovne povoleni:

J  uroven 0 —zakladnd — umozZriuje zobrazit indikacie a dalsie informdcie o systéme,

# uroven 2 - umoZnenie parametrizaciu, ochrana heslom - umoZfiuje zmenit parametre prevadzky
systému (predvolené heslo pre druhu Uroven zabezpecenia je 2000. Z bezpecnostnych dévodov
musi byt heslo zmenené predtym, ako bude systém spravne prevadzkovany).

Predvolend udroven povolenia je Uroven 0. Kazdy pouZzivatel, ktory ma pristup k rozhraniu modulu, pracuje
na tejto Urovni. Ak sa uZivatel pokusi vybrat moznost, ktorej pozadovana urover autorizacie je vyssia ako
momentalne dostupna, zariadenie poziada o pristupové heslo:

Vlozte heslo
(Groven 2) :0*%**

Heslo je Stvormiestne Cislo. Z bezpecnostnych dévodov je viditelnd iba jedna Cislica. Jeho hodnota sa meni
tlacidlami u n, a Cislica sa voli pomocou tlacidiel

Ak uZivatel zada spravne heslo, bude prihlaseny do prislusnej irovne povolenia pre heslo a ziska tak pristup
k vybranej mozZnosti.

Ndavrat na zakladnu Uroven autorizicie (Uroven 0) nastane, ked”
J pouiZivatel vyberie moZnost odhldsenia v menu,
/# pouiZivatel nepouZiva kldvesnicu po dobu 1 minaty.

Ak uZivatel trikrat za sebou zadd nespravne heslo, prihlasenie sa zablokuje na 5 minut a kazdy pokus o
pristup k moznosti, ktord vyzaduje vyssie privilégia, sa ukonci nasledujucou spravou :

Prihl.blokované
Cakajte X min

kde X znamend pocet minut do odblokovania.
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5.8

Menu zariadenia

Toto menu obsahuje moZnosti tykajuce sa prevadzky a prevdadzkovych parametrov modulu riadiacej
jednotky Teta MOD 1 a systému Teta Gas.

Popis displeja v tomto zobrazeni — vid kapitolu 5.4.

Volba

Popis

Vyrobné nastavenie

1. Informacie o

Uvadza podrobné informacie o module riadiacej jednotky, ako

zariadeni napriklad:
e (islo revizie a verzia nainstalovaného softvéru,
e stav napajania relé (v hornom riadku je Cislo vystupu, v spodnom
stav: 1 - aktivny, O - neaktivny),
e stav zariadenia (registre STATEA a STATEB).
2. Historia UmoiZnuje zobrazit udalosti z pamate a vymazat ich - podrobnosti |-
najdete v bode 5.8.1.
3. Jazyk Umoziiuje zmenit jazyk rozhrania - podrobnosti najdete v bode 5.8.2.
4. Heslo Urovne 2 Umozfiuje zmenit heslo pre pristup k 2. drovni opravneni -|2000
podrobnosti ndjdete v kapitole 5.7.
Budte obzvlast opatrni pri zmene pristupového hesla na 2.
A uroven povolenia. Zadanie nového hesla po strate starého
hesla bude mozné len prostrednictvom servisu vyrobcu.
5. Pocet detektorov UmozZnuje nastavit pocet detektorov v systéme detekcie plynu.|1
Uzivatel je poZiadany, aby zadal &islo v rozsahu od 1 do 50. Daldim
kandlom snimaca v module riadiacej jednotky su priradené
nasledujuce adresy sietovych snimadov pocntc od 1. Je potrebné
zabezpe’lit, aby pripojené detektory mali z nastaveného rozsahu
adresy za sebou.
6. Nastavenia Umoziiuje zmenit nastavenia interného bzuciaka. Je mozné nastavit
bzuciaka nasledujuce parametre (vid kapitolu 5.6):
¢ hodnota ¢asu opatovnej aktivacie pri poplachu, 10 min
¢ hodnota ¢asu opatovnej aktivacie pri poruche, 8h
e trvala deaktivacia bzuciaka. buczek aktywny
7. Nastavenia Umozniuje zvolit program reléovych vystupov - podrobnosti v kapitole | 1
vystupov 4.1.4.
8. Nastavenia Umozniuje komunikaciu s inymi systémami, napr. DCS, SCADA alebo
MODBUS protipoziarnou ochranou. Je mozné nastavit nasledujice parametre:
e protokol vymeny udajov MODBUS ASCII
e sietova adresa 1
e prenosova rychlost 19200 b/s
¢ metdda kontroly parity (E) parita
e format ramca (k dispozicii iba pre protokol ASCIl MODBUS). 7 datovych bitov
9. Odhlasenie Vrati sa na zakladnu droven opravneni. -

Tabulka 12: Menu a vyrobné nastavenia zariadenia

5.8.1 Historia

Po vybere tejto moznosti modul riadiacej jednotky zobrazi uloZzené udalosti. Zobrazené udalosti sa tykaju

jedného detektora:
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1l: CO

POR

HIS LPG: Al

MozZné spravy:

Al — prekrocenie prahu poplachu 1

A2 — prekrocenie prahu poplachu 2

A3 — prekrocenie prahu poplachu 3

POR  —porucha suvisiaca s konkrétnym kanalom

Vymazanie histérie nasleduje po stlaceni tlacidla , a potom n

5.8.2 Jazyk

Po aktivacii funkcie, je pouZzivatel vyzvany na vyber jazyka rozhrania.

Zmena jazyka
slovensky

Dostupné jazyky:
J  slovensky,
#  anglicky,
J  polsky.

6 Architektura systému

Nizsie je uvedeny priklad pouzZitia modulu

Gas.

riadiacej jednotky Teta Control 1 v systéme detekcie plynov Teta

T

Teta

I—

MOD Control 1

TOA

,

* Ventilacia

Pouizivatel

\ 0000

T-konektor S2

T-konektor S2

T-konektor S2

G
~Levs)

{

Teta

EcoWent

Teta
MiniDet

Teta

Teta
EcoWent EcoWent

)

Teta
EcoN

U

U

U

Obrazok 11: Systém detekcie plynov Teta Gas

Podrobné diagramy v editacnom formate najdete na adrese

tetagas.atestgaz.pl.
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7 Mapa pamdte MODBUS
Popis Typ / pozn. | Register | Bit Popis bitu Bit Popis bitu
Stav systému Priznaky 40001 0 Monitoring 6 Exp — Al
1 Specialny stav — porucha 7 Exp — A2
2 Specialny stav — servis 8 Exp — A3
3 Tox — Al 9 Externy poplach
4 Tox — A2 10-15 | Nevyuzité
5 Tox — A3
Stav riadiacej jednotky Priznaky 40002 0 REL1 4 RELS5
1 REL2 5 REL6
2 REL3 6—14 |Nevyuzité
3 REL4 15 Porucha
Detektor 1 — stav Priznaky 40003 0 Detektor aktivny 3-14 Nevyuzité
1 Ziadne Udaje z detektora 15 Detektor aktivny
2 Porucha nesuvisiaca s
meranim kanalov
Detektor 1 — kandl 1 —stav | Priznaky 40004 0 Al 7 NevyuZité
1 A2 8 Specialny stav: porucha
UnderRange
2 A3 9 Specialny stav: porucha
SignalToHigh
3 Prekrocenie rozsahu 10 Specialny stav: porucha
SignalToLow
4 Speciélny stav: nahrievanie 11 Specidlny stav: inad porucha
5 Specidlny stav: test plynom 12 -14 | Nevyuzité
6 Specidlny stav: simulécia 15 Kanal aktivny
Detektor 1 — kanal 1 Priznaky 40005 0 MnoZstvo koncentr.: 0:1,1: 0,1 |3 Rozsah — bit 2
- informcie 1 Rozsah — bit 0 (definicie 4-15 Nevyuzité
hodnét su v tabulke 14)
2 Rozsah — bit 1
Popis Typ / pozn. | Register Bit Popis bitu Bit Popis bitu
Detektor 1 — kanal 1 — okam?Zita koncentracia S16° 40006 - - - -
Detektor 1 — kanal 1 — priemerna koncentracia |S16 40007 - - - -
Popis Typ / poznamka Register
Detektor 1 — kanal 2 — stav Analogicky podla detektora 1 40008
Detektor 1 — kandl 2 — informacie 40009
Detektor 1 — kandl 2 — okamZzita koncentracia 40010
Detektor 1 — kandl 2 — priemerna koncentracia 40011

Tabulka 13: Mapa pamadte

5 16-bitové Cislo so znamienkom.
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Bit 2 Bit 1 Bit 0 Desatinna hodnota Popis bitu
0 0 0 0 50% LEL CNG
0 0 1 1 50% LEL LPG
0 1 0 2 300 ppm CO
0 1 1 3 10 ppm NO,
Tabulka 14: Definicie hodnoty podla ,rozsahu”
NizSie su uvedené Cisla registrov pre nasledujuce detektory.

Popis Typ / poznamka Register Popis Typ / poznamka Register
Detektor 2 Analogicky podla: Detektor 1 |40012 Detektor 27 Analogicky podla: Detektor 1 |40237
Detektor 3 ~landl 1 40021 Detektor 28 ~landll 40246
Detektor 4 40030 Detektor 29 40255
Detektor 5 40039 Detektor 30 40264
Detektor 6 40048 Detektor 31 40273
Detektor 7 40057 Detektor 32 40282
Detektor 8 40066 Detektor 33 40291
Detektor 9 40075 Detektor 34 40300
Detektor 10 40084 Detektor 35 40309
Detektor 11 40093 Detektor 36 40318
Detektor 12 40102 Detektor 37 40327
Detektor 13 40111 Detektor 38 40336
Detektor 14 40120 Detektor 39 40345
Detektor 15 40129 Detektor 40 40354
Detektor 16 40138 Detektor 41 40363
Detektor 17 40147 Detektor 42 40372
Detektor 18 40156 Detektor 43 40381
Detektor 19 40165 Detektor 44 40390
Detektor 20 40174 Detektor 45 40399
Detektor 21 40183 Detektor 46 40408
Detektor 22 40192 Detektor 47 40417
Detektor 23 40201 Detektor 48 40426
Detektor 24 40210 Detektor 49 40435
Detektor 25 40219 Detektor 50 40444
Detektor 26 40228 - -

Tabulka 15: Cisla registrov nasledujtcich detektorov

S. 25|29

UZivatel'ska priruéka: POD-o51-PL Ro7



/ATEST GAZ www.techfors.sk

8 Zivotnost

8.1 Doprava

Zariadenie by sa malo prepravovat takym spdsobom, ako sU nové zariadenia tohto typu. Ak pbvodna
Skatula, extrudat alebo ind ochrana (napr. vypli) nie su k dispozicii, chrante zariadenie pred narazmi,
vibraciami a vlhkostou inym rovnocennym sposobom.

Doprava by sa mala uskuto¢novat za environmentélnych podmienok opisanych v tabulke 16.
8.2 Montaz

Modul by mal byt namontovany v rozvadzaci na liste DIN 35 alebo umiestneny v pripajacej skrini na mieste
pristupnom pre opravneny servisny personal, ale ak je to mozné, so stazenym pristupom pre neopravnené
osoby. Odporuca sa pouzivat taki montaznu vysku, aby sa umoznil volny pristup k zariadeniu.

Modul by mal byt namontovany v orientécii ako na obrazku 1.

Vyhybajte sa miestam s vysokou vlhkostou.

Ak sa na pripojenie pouZivaju flexibilné kable (hovorovo nazyvané ,lanko”), ich konce by sa mali zakoncit
lisovanymi dutinkami.

Je neprijatelné spajat dva vodice do jednej svorky zariadenia, ktoré nie s zovreté v jednej
dutinke.

Neukladajte kabel do zariadenia. Odizolované vodice alebo ich nhadmerné mnozstvo mozu
predstavovat riziko Urazu elektrickym priudom alebo poskodenia zariadenia.

Nenechdvajte odpojené kable vo vnutri zariadenia.

Nespravne vedenie kablov moZze znizit odolnost zariadenia proti elektromagnetickému
ruseniu.

Nepouzité skrutkové kontakty musia byt utiahnuté.

> > B B
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O Spravne uloZenie kablov Q
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Obrazok 12: Vzorové pripojenie kablov k zariadeniu

8.3 Spustenie

Po spravnom pripojeni a konfiguracii zariadenie nevyzaduje dalsi proces spustania.
8.4 Konfiguracia zariadenia / systému

8.4.1 Konfiguracia reléovych vystupov

Podrobnosti o konfiguracii reléovych vystupov su uvedené v tabulkach 3,4 a 5.

8.4.2 Ukoncenie komunikacnych liniek

2.%,

Prepojka ukoncenia | | Prepojka ukonéenia
Port MODBUS portu MODBUS portu TETA BUS Port TETA BUS

Obrazok 13: Svorkovnica portov MODBUS a TETA BUS po odstraneni krytu

Komunika¢né porty MODBUS a TETA BUS su vybavené ukoncovacimi prepojkami. Ak ich chcete
nakonfigurovat, umiestnite prepojky do konektora. Spojenie prepojky aktivuje ukonéenie portu.

8.5 Diagnostika

Informacie o poruchach signalizovanych zariadenim su uvedené v bodoch 5.5.1 a 5.5.2
8.6 Periodickeé cinnosti

Zariadenie vyZaduje pravidelné testovanie rozhrania - podrobnosti v bode 5.3.

8.6.1  Udriba

Okrem C(Cistenia vonkajSej strany krytu zariadenie nevyZaduje udribu. VonkajSi povrch puzdra odistite
makkou handri¢kou navlh¢enou vodou a jemnym Cistiacim prostriedkom.
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8.7 Likvidacia

Tento symbol na vyrobku alebo jeho obale znamen3, Ze toto nemdze byt
likvidované spolu s ostatnym komundlnym odpadom. V tomto pripade,
pouzivatel je zodpovedny za poskytnutie spravnu likvidaciu zariadenia
alebo jeho casti na urené miesto, ktory berie recyklacie odpadu z
elektrickych a elektronickych zariadeni. Separovany zber a recyklacia
nechcenych zariadeni pomaha chranit Zivotné prostredie a zabezpecit, aby
sa likvidacia vykondvala takym sp&sobom, ktory neposkodzuje ludské
zdravie a Zivotné prostredie. Pre viac informacii o miestach, kde mobzete
odovzdat nepotrebné zariadenia a ich komponenty pre recyklaciu, obratte
sa na miestne Urady, miestne recykla¢né spoloc¢nosti a predajcu. Zariadenia
a ich nefunkcéné prvky mézu byt tieZ zaslané spat vyrobcovi.

9 Technické udaje

Napajanie

e Napatie 15-50V =

e Prikon 2,5W

Prostredie Pracovné

e Rozsah teploty okolia 0-50°C

e Relativna vlhkost 10 —90% trvalo
0 —99% chvilkovo

e Tlak 1013 + 10% hPa

° pH 5,5 -7

Krytie IP 20

Parametre digitalnych vstupov

®  Ryst 10 kQ

¢ Neaktivny 0-1V

e Aktivny 10-50V

Akakolvek polarizacia
Trvanie impulzu potrebného na zmenu stavu > 1s

Parametre digitalnych vystupov
* Relé Bezpotencidlové kontakty, prepinacie:
AC1%:230V~/3A

DC1:230V =/0,25A
DC1:24V=/3A

neistené
Parametre digitalnej komunikacie
e Port TETA BUS
e Komunikacény protokol Teta Bus
e Port MODBUS
e Elektricky Standard RS-485
e Komunikaény protokol Modbus ASCII / RTU, 4800 — 115200 b/s, bez parity / parna / neparna,
pocet bitov 7/8 (iba pre Modbus ASCII)
Vstavana opticka signalizacia Alfanumericky displej s podsvietenim LCD 2x16 zn., kontrolky LED
Integrovana akusticka signalizacia 70 dB vo vzdialenosti 1 m

Trieda elektrickej ochrany Il

2 STN-EN 60947 — Nizkonapatové spinacie a riadiace zariadenia .
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Rozmery

Vid obrazok 1

Prierez kablov na svorkovniciach

0,08 — 2,5 mm?
(pre dvojité Zily pouZit zdvojovacie dutinky 2 x 1 mm? alebo 2 x 0,75
mm?)

Materiat obudowy

Samozhasavy PPO

Hmotnost

0,4 kg

Montaz

Na liStu DIN-35 / TS35

Tabulka 16: Technické udaje

10 Spo6sob oznacovania produktu

kéd vyrobku

zariadenie

PW-108-A

Modul riadiacej jednotky Teta MOD Control 1

Tabulka 17: Sposob oznacovania produktu

11 Prilohy

[1] DEZG123-SK — Prehlasenie o zhode — Teta MOD Control 1

s. 29|29 Uzivatel'ska priru¢ka: POD-051-PL Ro7



/ATE ST G AZ www.atestgaz.pl

Vyhlasenie o zhode EU

Atest-Gaz A. M. Pachole sp. j. s plnou zodpovednostou prehlasuje, Ze vyrobok:

(Druh) (Obchodny nazov produktu) (Typ alebo kéd produktu)
Modul riadiacej Teta MOD Control 1 PW-108
jednotky

na ktory sa toto vyhlasenie vztahuje, spifia tieto smernice a normy:

# Vrozsahu pdsobnosti smernice 2014/30/EU - o harmonizacii pravnych predpisov ¢lenskych $tatov
tykajlcich sa elektromagnetickej kompatibility::
e PN-EN 50270:2007

/v rozsahu pdsobnosti smernice 2014/35/EU - o harmonizacii pravnych predpisov &lenskych tatov
tykajlcich sa spristupriovania elektrickych zariadeni uréenych na pouZivanie na trhu v ramci
urcitych limitov napdtia na trhu:
e PN-EN 60335-1:2012
e PN-EN 60529:2003
e PN-EN 60950-1:2007

Toto vyhl&senie o zhode sa vydava na vyhradnl zodpovednost vyrobcu.

Ucel a oblast poufZitia: vyrobok je uréeny na préacu v plynovych systémoch pre obytné, obchodné a
priemyselné prostredie.

Toto vyhlasenie o zhode EU straca platnost, ak sa produkt zmeni alebo prebuduje bez nasho sthlasu.

Gliwice, 07.10.2016 . /(ﬁ Q )

(Meno a podpis)
Spolumajitel
Aleksander Pachole

Atest-Gaz A. M. Pachole sp.j. | tel.:+48 322388794 s.1/1 DEZG123-SK Ro1
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice | fax: +48322349271
NIP: 969-143-32-31 e-mail: biuro@atestgaz.pl
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